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W35 Masivni pricky Knauf

W352 - Masivni pficka s pficniky - Masivni sadrokartonova deska Knauf 20/25 mm
W353 - Masivni pficka s CW profily - Masivni sadrokartonova deska Knauf 20/25 mm
W355 - Masivni pficka s dvojitymi CW profily - Masivni sadrokartonova deska Knauf 20/25 mm

W356 - Masivni instalacni pficka s CW profily - Masivni sadrokartonova deska Knauf 20/25 mm

Novinka!

m Jednoduché a rychld montaz.
m Vysoka unosnost konstrukci - az 50 kg na kotevni bod.

m Osova vzdalenost profill az 1,0 m.
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W35 Masivni pricky - technicka data

Zakladni typy konstrukci

knauf

I

Systém Technicka data »| | Akustika Prameérny
; ) soucinite
Rozméry Hmotnost [Jrostupu
Profily a oplasténi Ruo  toustka | | tepla )
tloustka wR o oiace || U  toustka
q em A
tl.  dutina sila desky ca. izolace
D h d kg/m? | | dB mm W/(m?K) mm
W352 Masivni pficka s pFi€niky jednoducha pficka vertikalné oplasténa
, . 100 50 25 46
vzdalenost profild
* max. 300 cm
Knauf 42  bezizolace|| 1,50 bez izolace
Masivni
stavebni 47 40 0,60 40
—— | .c,: 125 75 25 deska
Osova vzdalenost pficnik( max. 100 cm 150 100 25 46
W353 Masivni pricka jednoducha pricka horizontalné oplasténa
100 50 25 46
vzdalenost profill
00 cm Knauf
Masivni 42  bezizolace| | 1,50 bezizolace
stavebni
47 40 0,60 40
125 75 25 9deska 44
150 100 25 46
W355 Masivni pfi¢ka dvojita pficka horizontalné oplasténa
vzdéleggst profild 155 105 25 49 55 2x40 0,37  2x40
cm
7 Knauf
m@ Masivni
Y stavebni 57 2x60 027  2x60
205 155 25  deska g
58 2x80 0,21 2x80
255 205 25 49
W356 Masivni instalacni pricka dvojita pficka horizontalné oplasténa
| vzdalenost profill |
| 62,5-100 cm |
T B e Knauf
N ARV AN Masivni
< deska

Poznamka:

napf. Knauf Insulation Tl 140D nebo TP 115
2) Uvedené hodnoty hmotnosti nezahrnuji izolaéni vrstvy
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W352 Masivni pricka s priéniky

Jednoduchy rastr, jednoduché vertikalni oplasténi

Profil Osova vzdalenost Maximalni vysky stén
pricnika /
o stojek oblast pouziti (viz str. 8)
Oceloveé profily 0,6 mm 1 2
cm m m
[ Uw 50
Priénik <100
L uw s _ 3,00 3,00 L
Stojka =300 =
UW 100 I
[ el
Detaily M 1:5
~— Hmozdinka
E 7/, Trennwandkitt Rychlogroub
5‘5 UW-Profil TN 3,5x 35;
bwsspe dawn— Separacni paska /% / - AU S .
)_\’:‘;\\\\\\ \ +Un|ﬂ0tt / I I ’{’ Y / Y X ‘,;7 s "(\ ! ’\’ 'v\ "{ = Ig)"'lv
i 4 \\\\\\\\ nebo Acryl . 'y/ ,/\\J(‘?\‘ J‘\/\/J\\_)\: ,)\,)\,‘/[,\;/L /I\,/)\J B\J’ ,B}/(\,,)
(= \\ Trennwandkitt ‘ : T .
S UWeProfil ;4T | L4 | i
= + Hmozdinka Mineralni izol. UW-Profil UW-Profil
(7 Mineralni izol. L\ Masivni deska Knauf Knauf Uniflott osova vzdalenost
® " Separacni paska a Uniflott nebo Acryl stojek < 300 cm
W352-VO1 Napojeni na strop W352-A1 g‘taé%‘:}e“' Nanosnou  “\w352.81  Spoj desek
pro pruhyb <10 mm
e Masivni deska i )
Knauf Masivni deska—e |-
T UW-Profil - stojka = Mineralni izolace knauf ==,
" Masivni deska Knauf L= UW-Profily UW-Profil— [+
q 2 na celou vySku mistnosti ) — Rychlogroub Rychlogroub -
: +  UW-Profi - s’ TN 3,5x35 TN 3,5x35
e > sl jako pricnik
4 =4 osova vzd. <100 cm Aades neaaae Yy
= spojeny se stojkou WA \/ TV / \
£ pro$roubovanim o Ao NP
S nebo pomoci L
= krimplovacich klesti
Vi
2 WB352-VM1 Detail pficniku W352-C1 T spojeni W352-D1  Provedeni rohu
0
2
S N Rychlogroub— Skladebna Sifka zarubné UW-Profil nebo
g UW-Profil - stojka TB 3,5 35 * | CW.Profi
kS osova vzd. < 300 cm . =
= L UW-Profi |
/ | =50
./ Rychlosroub B Y Y IE e O
AW‘/ TN 3,5x 35 - =
< | ‘ i L | Q Te
S UAPrOfl2mm  Patka " Masivni deska Knaut
pro UA profil Rychlosroub
TN 3,5x 35
W352VU1 Napojeni u podiah W3s2.E1  Montazzarubné \ysgo py - Montaz zarubne
pojent u podiahy s UA-Profilem s UW-/CW-Profilem

Pozn.:

wrw

Masivni stavebni desky Knauf na celou vysku mistnosti - bez priénych spar
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W353 Masivni pricka s CW profily

Jednoduchy rastr, jednoduché horizontalni oplasténi

@

Profil Osovarozte¢ = Maximalni vysky stén
profilt oblast pouziti (viz str. 8)
, 1 2
Ocelové profily 0,6 mm tl.opl.25mm . opl. 25 mm
cm m m
[ CW 50 100 3,00 2,75
[ cwrs 100 4,50 3,75 )
CwW 100 100 5,00 4,50 //////
B o
Detaily M 1:5
) HmoZdinka
w — Trennwandkitt RychloSrouby
| -~ Ol TN 35x35
e E— 7L
i > \\<\\ Separacni paska ( ‘ - — o ‘
L+ Unifott DA =S299 SIS SSs BUSE =
ﬁ A\ "eboont o= \‘,( VY / VY Y Y YV
= \ - Trennwandkitt !
=\
—~_ ) N UW-Profi i_ﬁ ! DI ﬂ ;?
;\E - HmOZd"f‘_ka ‘ ~ Min. izolace Knauf Uniflott~ | UW-Profi
[ CW-Profi L Masivni deska Knauf Vyztuzna paska— — CW-Profi
@ Separacni paska @
W353-VO1 Napojeni na strop W353-A1 Napojeni na stenu W353-B1  Spoj desek
. (se suchou omitkou)
pro pruhyb <10 mm
. Masivni deska Knauf—e M
) UW-Profil
CW-Profil in i | Y
o ~— | *— Masivni deska Knauf Mlg.\/:/zglacfﬁ ?>;
] e Masivni deska Knauf T CW-Profi CW-Profil = )
g /“/‘ . f \<- //k RyCthérOUby N RyCthSfOUby TN \\ e U7
e Rychlo$rouby TN I sl ; i W
=1} ~e—— Knauf Uniflott [¥% | e
e o]
= Min. izolace Y Y ) = e Ny A G VA v
T /\\ /\ / g\ / K ; :“f\;,/\,,,/(\,,\\,,,/E,/;’\g/\j‘j‘rw
|
W353-VM1 Rezany spoj desek W353-C1 T spojeni W353-D1  Provedeni rohu
Skladebna $ifka zarubné
o — CW-Profil RychloSroub— T adebna sirka zarione — RychloSroub
TB3,5x35 TN 3,5x35
UW-Profi I i ? |
©| /.~ Rychlo$rouby JE =2 = =
e 2 TN35x35 O LY e o€ 2.°
! T Uniflott o] X
o T f IE |
Patka pro UA profil L L Masivni deska Knauf
— UA-Profil 2 mm CW-Profil
- Montaz zarubné Montaz zarubné
W353-VU1 Napojeni na podlahu W353-E1 s UA-Profilem W353-E2 s CW-Profilem
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W355 Masivni pricka s dvojitymi CW profily

Dvojity rastr - dvojité oplasténi

Vyska stén

Profil Osova Maximalni vysky stén
roztec profilli oblast pouziti (viz. str. 8)
, 1 2
ocelové profily 0,6 mm tl. opl. 25 mm tl. opl. 25 mm
cm m m
[ Cw 50 100 3,00 2,75
| cw s 100 4,50 3,75
[ CW 100 100 5,00 4,50
Detaily M 1:5
o 11/ HmoZdinka Masivni deska  Prouzky tesnlcv RychloSroub
’a % ~Trennwandkitt ~ Knauf pasky TN3,5x35
AT MY 4.
T4\ K s NS vy gy N E—
) k %\Fx} A\ v s / { i K I
T ST Separatni paska e || /\ /\ Y / | VY f) [V
(o P+ Uniflott/Acryl i i (i T
(= <\ Trennwandkitt
¢ — (T 2 \ = =Y Y A
N Uw-Profil s f | /| AAA] A/ \ ANAA
I 7 \ " Hmozdinka (RN | (L EDew
\ = 140
Min. izolace L CW-Profi , Knauf Unifiot 3 — UW-Profil
Sepracni paska + Uniflott nebo Acryl Vyztuzna paska— — CW-Profil
W355-VO1 Napojeni na strop W355-A1 ”gg:é%n;&a:w W355-B1  Spoj desek
pro prihyb <10 mm
/ ‘> ;uéff UW-Profil %\; - \J
o2 e \) e Masivni deska Knauf = =2
== — CW-Profil Qs T (=
= " Rychloroub N =
=4 = . !5 Trﬁca,gir%% et ) <,
P | | L] —ses=—— RychloSroub - J— - ~ =D
L T TN35x3s | [t
P ) >\D \ Y Y /\ T / Y Y Y N Y Y (T Y (“<\
St ] \‘ T
j)j :; #\) Prouzky tésnici A A \/k)\‘y\‘)\,,/\\& :,/’\J\,}(_} —KJ\,,/‘\/\JKA/\JI’\,/L& T{ r/
(Td g pésky ) E———
ve vzdalenosti | K AR KN Kl
e=30cm Sesel %
|
. Min. izolace &
W355-VM1 Spoj desek o .
W355-C1 T spojeni W355-D1  Provedeni rohu
° Masivni deska | Skladebna Sife zarubné
Knauf |
o CW-Profil 4 r
(=K | [ = /)7 — UW-Profil Y
(= || (> Rychlosroub
e e ol wv 1
(= | (L \)// TN 3,5 x 35 mm r Pribézna
o= = ‘ W tésnici paska
P H (T 4~ Uniflott @ e
\ > Yop | & o
e e T |
:éé eél, J ® VAN L
0 0 UA-Profil 2 mm—" - RychloSroub Patka pro— Masivni
TB 3,5x35 UA Profily deska Knauf
W355-VU1 Napojeni u podlahy W355-E1  Montaz zarubné s UA-Profilem
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W356 Masivni instalacni pricka s CW profily

Dvojity rastr - jednoduché horizontalni oplasténi I{”ﬂ”f

Vysky stén
Profil Osova vzdalenost Maximalni vyska stén
profilt
; Oblast pouziti (viz. str. 8)
Ocelové profily 0,6 mm 1 2
cm m m
[ CW 50 62,5-100 4,00 3,50 |
5| .
e
Detaily M 1:5
— Separacni paska + Uniflott — Min. izolace
g 0 /'~ Trennwandkitt — CW-Profil
@ & / Masivni deska Knauf — Rychloroub TN
I C—={ 1= Knauf Silikon /e T Y
E ﬁ'\ #Jniflott st (Y Y Y Y Y] V@V 2= e B TNy
S o fenarekit s VYV | VYT VYYY
= UW-Profi g
L j— Min. izolace g
;j D e Masivni deska
® ?* CW-Profil o 1 Knauf [O)
Sy Rychlogroub
I : I TN 3,5x 35 mm
W356-VO1 Napojeni na strop :; E’ i)
o £ |
propruhbe10mm T CTTITTITTT 331 Jana danninENN NN NRRR AR
'l; — CW-Profil L Flachendicht
[ Lo @H—— RychloSroub * Drehstiftdiibel z.B. Flexkleber
- TN35x35 z.B. Fliese
b fie— Unifltt Napojeni na Zuzeni pricky
® ® E W356-A1 nosnou stdnu W356-D1
° — Pruhy desek
J;f tloustky = 20 mm,
~ &ife 300 BN
g sresumm \Q]R » Rychlogroub
® o|| | ® 1= Masivnideska o o TN3,5x35 Min. izolace
- Knauf _
H 1S
- Knauf Flexkleber f, B (= msEEa GG
*  Obklad 8 - VYV VYV
W356-VM1 Spiazeni profili pasy sadrokartonu 3
g gl BNL 2s
55— CW-Profil E E ; 2
& macerdicnt B S =K
I -[: Flachendicht €S 2 =
< j 8 « s
< | (&)
—) 4 Flachendichtband ¢
§< :/UW-PI‘Of” g AR A AR ORNRRRRRARAAY LE‘
| = i°_ Hmozdinka 2 o
= / == < UW-Profil . Pruhy desek
§ & CW-Profil— tloustky = 20 mm,
A Sife 300 mm
| - = PSR S— %%
0 r = W356-B1
Sprazeni profilli Sprazeni profilu
N A pruhy desek tl. = 20 mm, asv sadrokartonu
. W356-VU1 Napojeni u podlahy Kife 300 mm pasy
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W35 Detaily

Napojeni konstrukci

knauf

vyztuzna paska %,

Detaily M 1:5
) ~— Hmozdinka do dutych stén
- (A
= 55550 |
= . -
e Pfedsazena sténa W 623
)
=
W352-A2 Napojeni na predsazenou sténu
[v=2]
b
?%f |
NZ:I r \ i 1 Rohovy profil 23/15 - dle potfeby
=< ©
o ——7 \i
e = Trennwandkitt
A ey ;
P e Rychlogroub TN 3,5 x 35
a=10-20 mm
W353-V02 Kluzné napojeni na strop
(=
(=<
(== — Rychlogroub
L= / TN35x45
i/ UD-Profil 28727
(1= {RNNNRANNN AN ARNRRRAARR AR RNNARRAARRNAARRAN
(o) gﬁ r |
i ) e .
o) —— UW-Profil
e :
g = H
~ e - Masivni deska
Q&J —  Knauf
(» >\‘ =
[
e  zB.W352 18
‘ 'e— z.B. Fliesen
CW-Profil
‘(( ) \ - UW-Profi
L=< \ //
— N\ % _— Trenn-
P }M \\\i::j::ff - 41/ wandkitt
& i
A é‘
W352-S01 Predsazena sténa napf.
pro umisténi nosice WC

220 20

[

<

<

220 2

.

r ‘ §7'
1 I )
SRR
D008l ==: \/n\/\_i,/{u\/ [ XX ) )9
i \ RE==50
| d Z
\

TN45
W353-BFU1

% RychloSroub

x70

Masivni deska Knauf

Dilatace s pozarni odolnosti

Flexibilni —

profil 100

Unifiott —

\

J

Papirova — o

%,

W352-D2

( Rychlo$roub LN 3,5 x 9

Flexibilni profil 200
spojen s CW Profilem
pomoci krimplovani

Flexibilni
profil 200

Pfisponkovany
rohovy profil
nebo rohovy Alux profil

Provedeni rohu 135°

— Univerzalni traverza W234

R RARAR A RAAT A ARAA K

A & NN A A A AN A A >\ N

T T O T T T T T T O T T T T T
W356-S01 Vedeni stoupaciho potrubi

v dutiné instalacni stény W356
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W35 Zavésovani predmét I{
Zavésovani predmétli / Konzolova zatizeni ”ﬂ ”f
Oblasti pouziti
Oblast pouziti 1 Oblast pouziti 2

Mistnosti s men$im pohybem lidi,
napf. byty, hotely, kancelafe, nemocnice,
haly a podobné.

prodejny, nakupni cen
podlah =1 m.

Mistnosti s vétSim pohybem lidi,
konferenéni a pfednaskova sily, poslucharny, vystavni silng,

tra a budovy s vySkovym pfevySenim

Tridy konzolovych zatizeni

do 15 kg hacky do 0,7 kN/m hmoZdinky do dutych stén

Lehké predméty Hmozdinky do dutych stén Kuchyiiska linka

napf, obrazy mizeme Plastové

pripevnit hacky s hiebiky | - O

zatizeni J ] —cE e

5kg ! i B L 38

zatizeni Y- Ocelové S P

10 kg | T 2. sle 1o
i | Yy . e

zatizeni - w1 o Sifka skfinky ‘\/ﬁ&'\@

15 kg &/ ) ‘

do 1,5 kN/m nosice/traverzy

Konzolové zatizeni od 0,7 kN/m
do 1,5 kN/m délky pricky

je prenaseno pomoci

nosice nebo traverzy

do boénich stojek (UA/CW)

a do podlahy. B

Zatizeni hmozdinek na tah a protrzeni desky

Tloustka Plast. hmozdinky Ocelové hmozdinky

Konzolové zatizeni smi byt vnaseno v libovolném bodé pricky

oplasténi do dutych stén do dutych stén maximalné do 0,7 kN/m délky pricky s ohledem na rameno sily
#80d. 10 mm grouby M5 od. M6 (vySka skriflky 2 30 cm) a excentricitu
mm kg kg (hloubka skfinky < 60 cm).
Vzdélenost hmozdinek od sebe 2 75 mm.
20 35 40 Ukotveni konzolového zatizeni musi byt provedeno
@ minimalné na 2 hmozdinky do dutych stén (plastové nebo ocelové).
25 40 50
Diagram 1 Diagram 2
Povolena zatizeni do 0,4 kN/m délky pricky (40 kg) Povolena zatizeni do 0,7 kN/m délky pricky (70 kg)
platny pro systém W 355 platny pro systémy W352 / W353 / W356
max. povolena
max. povolena hmotnost skfinky (kg)
hmotnost skfiriky (kg)
kg Sifka skFinky (cm)
kg Sifka skFinky (cm) b>o§ 120
o 110 TS ™~
100 pfipevnéni 100 ~ ~_ v
> ~_ ~ cm
>2 90 T 90 ~— =TT 120
body 80 ~- 80 . ]
pfipevnéni 70 v 70, <& B B~ A 100
60 »;\ L \—‘.\ \\ cm 2 60\\‘7‘ ~p==| — = 80
50/ o—=_— ——\#}\2&\\\\ 120 body 50 | ]
2 40 - L 1 =) 100 piipevnéni 40— — 1 | == 60
pripevnéni 20 ] — 40 20
10 A 10 L

\\I/l
cm 10 20 30 40 50 60
hloubka skfinky (cm)———»

T 1

em10 20 30 40 50 60
hloubka skfinky(cm)——»

Priklad: hloubka skrifiky 30 cm, Sirka skfifiky 80 cm
V grafu pro hloubku skfifiky 30 cm (1" svisle nahoru,

k gare $itky 80 cm (2", k tomuto prisediku

vodorovné doleva - ode¢téte hodnotu (3 ':

50 kg cini pro tento rozmér skFifiky maximaini

povolené zatizeni.

Priklad: hloubka skrifiky 45 cm, Sirka skfifiky 80 cm
k Cafe Sifky skFinky 45 cm /1\ svisle nahoru,

vodorovné doleva - odeététe hodnotu (3 :
65 kg Cini pro tento rozmér skFifiky maximaini
povolené zatizeni.
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W35 Masivni pricky Knauf

Spotieba materialu / Dveini otvory

knauf

Spotieba materidlu m? pficky bez pfirazek na proiez. (Bez ohledu na pozadavky pozarni ochrany, ¢i akustiky)
Specificka spotieba z konstrukce: H=2,75 m; L=4,0 m; A=11,0 m2.
Popis Jednotka Spotieba jako primérna hodnota
Ostatni material = kurzivou W352 W353 W355 W356
Podkonstrukce
UW-Profil50x40x0,6: (4,0 m lang) _1’4
nebo UW-Profil - 75x40x0,6; (4,0 m lang) m 2,2 0,7 1.4 )
nebo UW-Profil 100x40x0,6; (4,0 m lang) )
CW-Profil 50x50x0,6 2.5
nebo CW-Profil  75x50x0,6 m 1,25 2,5 )
nebo CW-Profil 100x50x0,6 )
Pruzny podlep - Knauf Dichtungsband m - - 0,35 -
Knauf Trennwandkitt; (baleni 550 ml) ks 0,3 0,3 0,6 0,6
Hmozdinka "K" 6/35; ks 1,6 1,6 3,2 3,2
Mineraini izolace - tioustka a typ dle poZadavku m?2 dle potf. dle potr. dle potf. dle potf.
Oplasténi
Masivni stavebni deska Knauf tl. 25 mm m 2,0 2,0 20 2,05
(* na vySku mistnosti - na vyzadani dle minimélniho mnozstvi)
RychloSrouby TN 3,5 x 35 mm ks 23 25 25 28
Tmeleni
Knauf Uniflott; kg 0,8 0,8 0,8 0,8
Vyztuzna paska m 3,2 3,2 3,2 3,2
Separadni paska Trennfix m 1,7 1,7 1,7 1,7
Provedeni dvefniho otvoru
Stavebni Zabudovana stavebni vypln Maximalni hmotnosti dvefnich kfidel
otvor Zarubné do Dfevéné/oblozkové| | Varianta CW Varianta UA
sadrokartonu  zarubné CW50 CW75 CW100 UA50 UA75 UA100
oxhymm oxhymm oxhvmm <30kg <40kg <40k <50kg <75kg <100k
625/2000 625/2000 635/2010 ST =vMEhesTd
750/2000 750/2000 760/2010 f stavebni otvor
875/2000 87572000 885/2010
1000/2000 1000/2000 1010/2010 =
. L. fﬁﬁ Dvefni| kfidlo
Montaz dverniho otvoru
Varianta CW Varianta UA Kluzné napojeni ke stropu
VZdy v protipozarnich konstrukcich Mozna varianta s CW nebo UA profily
Uhelnik pro UA profily < B
i : napojen kluzné na UA profil Z
S Profiam oa oneieh do UW profilu je pouze viozen Unelnik pro UA profily
A pomaci montéznich Klesti a zakotven do stropu hmozdinkou - napojen na UA/CW profil
., (alt Ize pouzit LB 8roub) H | S?e?ﬁ’ﬁv“p?r%?ﬁ Z?}gsky
|| sadrokartonu pomoci
H | ||| hmozdinek "L" 8100
- - . e UA-Profi
7 ~—— Dvetni preklad - UW Profi — UAProfi @ nebo CW-Profil
/ Hlj CW-Profil Lle UW - Profi
Uhelnik pro UA profily
napojen kluzné na UA profil
do UW profilu je pouze vioZzen
™~ a zakotven do podlahy
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Masivni pricky Knauf W35

Konstrukce a montaz

10

Konstrukce

Masivni pricky Knauf W35 jsou stény z kovovych
stojek, jednoduché (W 362, W363) nebo dvojité
konstrukce (W 365, W 366), které jsou oplastény
jednou vrstvou masivnich stavebnich desek Knauf tl.
20/25 mm a Sitky 625 mm.

Konstrukce stény W 352 je provedena jako pficnikova
montaz s UW(CW) profily a oplasténamasivnimi
deskami Knauf na celou vysku podlaZi.

Konstrukce ze stojek je po obvodu spojena

s navazujicimi stavebnimi dilci pomoci napojovaciho
tésnéni, v pfipadé pozadavku na akustiku pak pomoci
tmelu Knauf Trennwandkitt.

Do dutého prostoru v pfickach Ize umistit izolaci

i elektricky rozvod. Jeho provedeni nesmi snizit
pozarné délici funkci.

Na masivni pficky Knauf Ize zavéSovat bfemena do

70 kg/bm pficky (35-50 kg na je-den kotevni bod

v zavislosti na typu hmozdinky a tloustce oplasténi —
viz strana 8)

Dilatacni spary v hrubé stavbé musi byt dodrzeny i

v konstrukcich masivnich pficek Knauf. V pfipadé
pribéznych stén je nutné umistit dilatacni spary vzdy
po cca 15 m.

Montaz
Spodni konstrukce - vSeobecné + U konstrukce W 355 opatfete vnitini stranu CW Oplasténi
+ Pfipojovaci profily na navazujicich stavebnich profili Etverci tésnici pasky (cca 5 x 5 cm) v osové W 352

dilcich opatrete na zadni strané tésnici paskou Knauf
Dichtungsband, alt. v pfipadé zvySeného pozadavku
na akustiku tmelem Trennwandkitt (2 housenky)

a peclivé je utésnéte.

+ Okrajové profily UW/CW 50 / 75/ 100 upevnéte k
navazujicim stavebnim konstrukcim a dilcim pomoci
vhodnych kotevnich prvk{. Pro masivni konstrukce
Ize pouzit natloukaci hmozdinky, pro betonové dilce
hmozdinky DNG. Pro dfevéné prvky Ize pouzit Srouby
typu FN. Pro ostatni navazujici dilce a konstrukce
pouzijte vhodné hmozdinky podle specifikaci vyrobce.
+ Pokud Ize predpokladat, ze dojde k prahybu stropu,
vytvorte kluzna napojeni =10 mm.

W 353/W 355/W 356

+ Obvodové napojovaci UW 50/ 75/100 upevnéte

na podlahu a strop pomoci vhodnych kotvicich
prostredkd. Na svislé konstrukce upevnéte napojovaci
CW 50/75/100 pomoci vhodnych kotvicich
prostiedku. Osova vzdalenost kotvicich prvkd je 0,5
m na podlaze a stropé, na svislych konstrukcich (na
sténach) je osova vzdalenost kotvicich prvki 1 m
(minimalné vSak 3 upeviiovaci body).

+ Do pfipravenych obvodovych profili viozZte
odpovidajici CW 50/75/100 a vyrovnejte je v osovée
vzdalenosti 62,5 - 1,0 m.

vzdalenosti 50 cm na profilu. V misté provedeni
dveiniho otvoru je tato tésnici paska provedena

po celé délce otvoru (na CW/UA profilech i na
nadpraznim UW profilu).

+ Zdvojené CW profily konstrukce instalaéni pricky
W 356 spojte pomoci pfifezu sardrokartonové desky
Sifky cca 30 cm ve vzdalenostech cca 60 cm.
Timto spojenim vznikne ramova stojka. V dutiné Ize
nasledné vést libovolny rozvod.

W 352

+ Obvodové napojovaci UW 50/ 75/100 upevnéte

na podlahu a strop pomoci vhodnych kotvicich
prostredky. Na svislé konstrukce upevnéte napojovaci
UW 50/ 75 /100 pomoci vhodnych kotvicich
prostiedky. Osova vzdalenost kotvicich prvkd je 0,5
m na podlaze a stropé, na svislych konstrukcich (na
sténach) je osova vzdalenost kotvicich prvkli 1 m
(minimalné vSak 3 upeviiovaci body).

« Pfi¢nikova konstrukce W 352 je tvorfena UW 50/ 75/
100 profilem, ve vodorovnych osovych vzdalenostech
max. 100 cm.

* Pro délky pricek nad 4 m, je tfeba po 3 bm pricky
umistit UW/CW profil a do néj pfipojit pokracujici UW
picnik.

Oplasténi pomoci masivnich stavebnich desek Knauf
na pricnikovou konstrukci W 352 se provadi svisle na
celou vySku mistnosti. Pfi¢né spary se nepfipousti.
Oplasténi se upevriuje k stfednim pficnikiim

i obvodovym profilim. Vzdalenost upeviiovacich prvkl
(TN 3,5 x 35 mm) je 250 mm.

V misté dverniho otvoru je nutno oplasténi pfesadit

0 minimalné 150 mm.

W 353/W 355/W 356

Oplésténi pomoci masivnich stavebnich desk Knauf
se u konstrukei W 353/ W355 / W 356 provadi
vodorovné. Upevnéte oplasténi na svislé prvky
podkonstrukce pomoci rychlo$roubl TN 3,5 x 35

v 0sové vzdalenosti 250 mm.

V misté dvefniho otvoru je nutno oplasténi pfesadit

0 minimainé 250 mm.

Vedeni rozvodu v dutiné

V dutiné pficek W 352/ W353/ W 355 Ize vést
elektrorozvody (pouZiji se H otvory na stojkovych
profilech).

Pokud je tfeba dutinou vést jiny rozvod (vodovodni
potrubi, rozvody pro vytapéni), Ize v CW/UW 75/100
provést ve stojiné profilu jeden vyrez étvercového
prifezu (otvor v CW/UW 75 smi byt 75 x 75 mm,

v CW/UW 100 smi byt 100 x 100 mm).

Sparovaci technika/Povrchova uprava

TmelenilSparovaci technika

Spary vystérkujte rucné stérkovou hmotou Knauf
Uniflott/Fugenfiiller Leicht. Nerovnosti vyrovnejte
Uniflott/Fugenfiiller a do hmoty vtlacte skelnou
vyztuznou pasku (papirovou vyztuznou pasku).
Prebytecnou stérkovou hmotu (vyvySeniny) odstrarite
po cca 40 min. Provedte jemné vystérkovani Knauf
Rotband Finish/F2. Pfi pokladani vice vrstev oplasténi
je tfeba vyplnit spary spodni vrstvy a vystérkovat
spary vrchni vrstvy. Zatmelte rovnét hlavy Sroubu.
Napojeni na masivni stavebni dilce provedte pomoci
tmelu Knauf Uniflott a separaéni pasky Trenn-Fix.

Teplota zpracovani / klimatické podminky:
Systémy Knauf se aplikuji po dokon¢eni viech
mokrych proces pfi stabilizované vzdusné relativni
vlhkosti max.

80 % a teploté povrchti +10°C. Spary sméji byt
vystérkovany, az kdyz nemtze dojit k vétsim zménam

délky desek Knauf, napf. z dlivod zmény vihkosti
anebo teploty. Pfi sparovani nesmi teplota v mistnosti
klesnout pod cca 10°C. Také pfi pokladani lité podlahy
z litého asfaltu vystérkujte desky Knauf az po polozeni
lité podlahy.

Povrchova uprava

Pred natérem nebo provedenim povrchové Upravy je
tfeba desky opatfit penetratnim natérem. Zakladni
natér a natérovou hmotu/natér je tfeba vybirat podle
zvoleného systému. Po vytapetovani papirovymi
tapetami, tapetami se skelnymi viakny, nahozeni
omitky s pojivy ze syntetické pryskyfice a omitkami

s celulézovymi viakny zajistéte dostate¢né vétrani,
aby tapety resp. omitky vyschly. Masivni stavebni
desky Knauf Ize opatfit nasledujici povrchovou
Upravou:

+ Tapety: Papirové, textilni a plastové tapety. Sméji byt
pouzivana vyhradné lepidla z metylceluldzy.

+ Omitky: Strukturni omitky Knauf, napf. omitky s
pojivy ze syntetické pryskyfice, tenkovrstvé omitky,
celoplosné stérky, jako napf. Knauf Multi-Finish,
mineralni omitky ve spojeni s vystérkovanim pasek
pro zakryti spar.

+ Keramickeé obklady

+ Natéry: Omyvatelné a otéruvzdorné polymerové
disperzni barvy, natérové hmoty s vicebarevnym
efektem, olejové barvy, matné laky, alkydové barvy,
polymeracni barvy, polyuretanové laky (PUR),
epoxidové laky (EP) je tfeba volit v zavislosti na
zplisobu pouziti a poZadavcich.

+ Alkalicka povrchova Uprava, jako napf. vapenné
barvy, barvy na bazi vodniho skla a silikatové barvy
nejsou vhodné pro povrchovou Upravu podkladu
ze sadrovych desek. Disperzni silikatové barvy Ize
pouzit, pokud jsou doporu€eny vyrobcem barev

a jestlize je pfesné dodrzovan navod.
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Poznamky

» HOTLINE: -+420 844 600 600
> Tel: +420272110111
> Fox: +420272110 301
»  www.knauf.z

> info@knauf.c
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Prdvo technické zmény vyhrazeno. Plati vidy aktudlni vyddni. NaSe zdruka se vztahuje pouze na bezchybné viastnosti nasich vyrobkd. Konstrukéni, statické a stavebné-fyzikdlni
vlastnosti systému Knauf mohou byt dosazeny pouze v piipads, 7e jsou pouzivny systémové vyrobky Knauf, nebo vyrobky vjslovné doporutené spolecnosti Knauf. Udae o spotfebs,
mnoZstvi a provedeni vychdzeji z praxe, a proto nemohou byt bez dalsich Gprav pouzivany v odlisnych podminkdch. Viechna prava vyhrazena. Zmény, pretisk a fotomechanickd
reprodukee, i ¢dstecnd, podléhd vyslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukeni, statické a stavebné-fyzikdlni vlastnosti systémid Knauf mohou byt dosazeny pouze v pfipadé,
7e jsou pouzivdny systémové vjrobky Knauf nebo vjrobky vjslovné doporutené spoletnosti Knauf.

UPOZORNENI: Vyddnim nového technického listu pozbyvé tento technicky list platnost.
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