KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV | Ddtum vydania: 21.12.2017

k ” A ” podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v zneni Cislo verzie: 2
Revizia: 23.8.2023

Nariadenia Komisie (EU) &.2020/878

Power-Elast

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu:

Obchodny nazov: Power-Elast
1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju:
Identifikované pouZitia: Silikénovy tmel

Poutzitia, ktoré sa neodporicajii: Ziadne relevantné idaje nie su k dispozicii.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tidajov:

Distributor v SR: Knauf Bratislava s. r. 0.

Adresa: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
Telefon: +421 (0)2 5824 0811

Fax: +421 (0)2 5363 1075

E-mailova adresa prislusnej osoby zodpovednej za kartu bezpecnostnych udajov:
info@knauf.sk

1.4 Nudzové telefénne ¢islo:
Narodné toxikologické informacéné centrum:
Telefonicka konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach:
00421/ 2/ 5477 4166 (24-hodin denne)
00421/911 166 066 (pocas pracovnej doby v ¢ase do 15:30 hod.)

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi: Zmes nespina kritéria klasifikacie podl'a Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznacovania:

Vystrazné piktogramy: Ziadne.
Vystrazné slovo: Ziadne.
Vystrazné upozornenia: Ziadne.

Bezpecnostné upozornenia: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychujte prach/hmlu.

Dalsie prvky oznacovania: EUH 210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych tidajov.
EUH 211 Pozor! Pri rozprasovani sa mozu vytvarat’ nebezpecné
respirabilné kvapocky. Nevdychujte aerosély ani hmlu.

2.3 Ina nebezpecnost’:

PBT/vVPVB: Zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné,
bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vel'mi perzistentné a vel'mi
bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vyssom.

Ekologické informacie: Zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maja vlastnosti
narusujuce endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia
REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo
nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na urovni 0,1% alebo vyssej.

Toxikologicke informdcie:  Zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, Ze maja vlastnosti
narusujuce endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia
REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo
nariadenim Komisie (EU) 2018/605 na tirovni 0,1% alebo vyssej.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky: Nevztahuje sa.
3.2 Zmesi: Zmes s obsahom nizSie uvedenych nebezpeénych latok.
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Nézov latk Obsahv | Registra¢né C&Sél?;il)o Klasifikacia Pozn
y % tislo >9 | podra nariadenia (ES) &1272/2008 '
Indexoveé Cislo
oxid titanicity
(vo forme prasku 01- 13463-67-7 - . .
obsahuj_uce{lo 1 % alebo <3 2119489379- 236-675-5 Karcinogenita kat. 2 (inhalacia), 12
viac Castic s 17 022-006-00-2 H351
aerodynamickym haadhad
priemerom < 10 pm)
3-(trimetoxysilyl) <1 01- 1233872_25'1516_;35 Vazne poskodenie o¢i kat. 1, H318 )

propylamin 2119510159-45 Drazdivost’ pre kozu kat. 2, H315

Neaplikované.

Poznamka (Pozn.):

1. Latka s expoziénym limitom v pracovnom prostredi.

2. Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prasku obsahujuceho 1 % alebo vyssi
podiel oxidu titani¢itého, ktory je vo forme ¢astic s aerodynamickym priemerom < 10 um alebo ktory je sti¢ast'ou
takychto ¢astic. Oxid titanicity je neoddelitelne spojeny s produktom a preto neprispieva k riziku vdychnutia
prachu.

Plné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16. Expoziéné limity Unie v pracovnom prostredi st uvedené
v oddiele 8.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:

Vseobecné pokyny: Pri pretrvavajucich tazkostiach alebo v pripade pochybnosti vyhl'adajte
lekarsku pomoc.

Pri nadychani: Postihnutému zabezpecte privodu ¢erstvého vzduchu a udrziavat’ ho
v pokoji. Vyhladajte lekarsku pomoc v pripade priznakov.

Pri kontakte s koZou: Zasiahnuté miesta umyte vodou a mydlom a dobre oplachnite. Nepouzivat’
rozpustadla a riedidla. Pri trvalom podrazdeni vyhl'adat’ lekara.

Pri kontakte s ocami: Okamvzite dobre vyplachujte o¢i te¢ticou pitnou vlaznou vodou po dobu

niekol’ko minut. Ak je to mozné, vyberte kontaktné SoSovky. Pokracujte
vo vyplachovani. Ak priznaky pretrvavajt, vyhladajte lekara.
Pri poziti: Vyplachnite sta vodou a vypite va¢sie mnozstvo vody v malych davkach.
Nevyvolavajte zvracanie. Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2 NajdoleZitejSie priznaky a i¢inky, akitne aj oneskorené: Ziadne relevantné idaje nie st
k dispozicii.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia: Ziadne
relevantné udaje nie s k dispozicii.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky: Prisposobte poziaru okolia. Produkt nie je horlavy.
Vhodné hasiace prostriedky: Voda, suchy prasok, pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, piesok.
Nevhodné hasiace prostriedky: Udaje nie su k dispozicii.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi: Pri zahriati alebo v pripade
poziaru mézu vznikat’ toxické plyny

5.3 Pokyny pre poziarnikov:

Ochranné opatrenia: Pouzivat’ dychaci pristroj.
Dalsie udaje: Kontaminovanu hasiacu vodu zbierat’ oddelene, zabrante tiniku do
kanalizacie.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy: Vyved'te nechranené
osoby. Pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky. Zabezpecte dostatocné vetranie. Zabraiite
kontaktu s pokozkou a o¢ami. DodrZiavajte opatrenia uvedené v oddiele 7 a 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Nevypustat’ do kanalizacie/podzemnych
a povrchovych vod. Zabrante vniknutiu do pddy/podlozia.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Uniknuti zmes pozbierat’ absorpénym
materialom (napr. kremelina, piesok, sorbenty kyselin, univerzalne sorbenty) a ulozte do uzatvorenych
nadob na zneskodnenie. Zvys$ny Smyklavy povrch umyt roztokom mydla alebo inym biologicky
odburate'nym cistiacim prostriedkom. Pozbierany material zneskodnit’ podl'a predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Pokyny pre bezpe¢né zaobchadzanie st uvedené v oddiele 7. Znecisteny
sorpény material zneSkodnite podl'a oddielu 13. Informacie o obmedzovani expozicie a 0 osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkoch su uvedené v oddiele 8.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Zabezpecte dostatocné vetranie. Zabraite
kontaktu s pokozkou a o¢ami. Pri praci nejest’, nepit’, nefajéit’ a neSnupat’. Pred prestavkou a po praci si
umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility: Skladovat’

v originalnych obaloch. Skladujte na dobre vetranom mieste. Chrarfite pred vodou a vlhkost'ou vzduchu.
Kompatibilita skladovania: Neskladujte spolu s potravinami, krmivami pre zvierata a napojmi.

7.3 Specifické konecné pouZitie, resp. pouZzitia: Ziadne relevantné udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
Medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi:

Nazov latky CAS Limit Poznamka Zdroj

13463- Najvyssie pripustny expozi¢ny limit priemerny: Nariadenie vlady

oxid titaniCity 67-7 NPEL = 5 mg/m? SR &.355/2006 Z.z.

DNEL a PNEC pre chemické litky v zmesi: Ziadne relevantné idaje nie st k dispozicii.

8.2 Kontroly expozicie: Dodrziavajte pokyny na pouzivanie a v§eobecné pravidla bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s chemickymi latkami a zmesami. Pri praci nejst’, nepit’ a nefaj¢it’. Nevdychujte
pary/plyny/aerosoly. Po préci a pred prestavkou si umyte ruky.

Primerané technické zabezpelenie: Zabezpelte vetranie. Zabrante dlhodobému a intenzivnemu
kontaktu s pokozkou.

Individudlne ochranné opatrenia:

Ochrana oci/tvare: Ochranné okuliare uzatvorené.
Ochrana koze: Ochranny pracovny odev.
Ochrana rik: Ochranné rukavice. Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci

zmesi/materialu/produktu. Vyber rukavic vykonajte podl'a doby prieniku,
degradacie a permeability.

Odporucany material rukavic: nitrilkaucuk, butylkaucuk

Odporucana hribka: > 0,5 mm

Doba prieniku: > 480 min.

Vyber rukavic nezavisi len od materialu ale aj od inych kvalitativnych
znakov, ktoré sa lisia od vyrobcu k vyrobcovi. Ked’ze produkt je zmes
viacerych latok, je potrebné odolnost’ rukavic pred prvym pouzitim
preverit’.

Pri znamkach poskodenia alebo chemickej priepustnosti okamzite
rukavice odstrante a vymeiite.
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Ochrana dychacich ciest:  V pripade nedostatoéného vetrania pouzivat’ masku s filtrom ABEK.
Tepelna nebezpecnost: Udaje nie st dostupné.

Kontroly environmentdlnej expozicie: Vsetkymi technickymi a organizanymi opatreniami zabrafite
kontamindcii povrchovych a podzemnych vod a pddy.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Vzhlad: Kvapaliny, pasta
Farba: Ro6zna
Zapach: Charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia: Udaje'nie su k dispozicii.
Teplota varu a destilacny rozsah: Udaje nie su k dispozicii.

Horlavost: Nehorl'ava zmes.
Horné/dolné limity vybusnosti: Neaplikovatel'né.
Teplota vzplanutia: Udaje nie st k dispozicii.
Teplota samovznietenia: ~ Zmes nie je samozapalna.
Teplota rozkladu: Udaje nie st k dispozicii.
Hodnota pH: Neaplikovatel'né.
Viskozita: Udaje nie st k dispozicii.
Rozpustnost: Vo vode nemiesatelny.
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: Neaplikovatelné.
Tlak par: Udaje nie st k dispozicii.
Hustota par: Neaplikovatelné.
Relativna hustota: Udaje nie st k dispozicii.
Vlastnosti castic: Udaje nie st k dispozicii.

9.2 Iné informécie:
Informdcie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti: \/yrobok nie je klasifikovany z hradiska
fyzikalnej nebezpec¢nosti.
Ostatné bezpecnostné charakteristiky:
Obsah prchavych organickych zlicenin: 0 g/l

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Ziadne relevantné informacie nie su k dispozicii.

10.2 Chemicka stabilita: Za beznych podmienok je zmes stabilna, pri odpori¢anom pouZzivani a skladovani
nedochadza k rozkladu.

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakcii: Za beznych podmienok pri odporii¢anom pouzivani a skladovani nie
su zname nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Zabrante vystaveniu vlhkosti. Chraiite pred nadmernym
teplom.

10.5 Nekompatibilné materialy: Silné oxidacné Cinidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Ziadne relevantné informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:
Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych informacii nie s splnené kritéria klasifikacie.
3-(trimetoxysilyl) propylamin (13822-56-5):
LD50 oralne, potkan = 2,97 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermalne, kralik = 11,3 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalacne, potkan >5 ppm (OECD 403)
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Odhad akutnej toxicity:
ATE (oralne) = 3050,19 mg/kg
ATE (dermalne) = 11605,1 mg/kg
Oxid titani¢ity (13463-67-7):
LD50 oralne, potkan > 2000 mg/kg (OECD 401)
LC50 inhalaéne, potkan > 5,09 mg/l (OECD 403)
Poleptanie kozZe/podrazdenie koze: Na zaklade dostupnych informaécii nie su splnené kritéria

klasifikacie.
Vazne poskodenie oci/podrdzdenie oci: Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené kritéria
klasifikacie.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené kritéria
klasifikacie.
Mutagenita zdrodocnych buniek: Na zaklade dostupnych informacii nie st splnené kritéria klasifikacie.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené kritéria klasifikacie.
Reprodukcna toxicita: Na zéklade dostupnych informacii nie st splnen¢ kritéria klasifikacie.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych informacii nie
su splnené kritéria klasifikacie.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovand expozicia: Na zaklade dostupnych informacii nie st
splnené kritéria klasifikacie.

Aspiracna nebezpecnost.  Na zaklade dostupnych informacii nie s splnené kritéria klasifikacie.

11.2 Informacie o inej nebezpe¢nosti:

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa

predpoklada, ze maju vlastnosti narusujtice endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f)

nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim

Komisie (EU) 2018/605.

Iné informdcie: Ziadne d’alsie relevantné informacie nie st k dispozicii.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita: Nedostatoéné informécie o ekotoxicite.

3-(trimetoxysilyl) propylamin (13822-56-5):

LC50 ryby > 934 mg/l (96 hodin, Danio rerio, OECD203)

LC50 dafnie = 331 mg/l (48 hodin, Daphnia sp., OECD 202)

EC50 riasy > 1000 mg/l (EU Methode C.3, Desmodesmus subspicatus)

Oxid titanig¢ity (13463-67-7):

LC50 ryby > 1000 mg/I

LC50 dafnie > 1000 mg/I

EC50 riasy > 100 mg/l (72 hodin, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201)
12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’:

3-(trimetoxysilyl) propylamin (13822-56-5):

Biologicka odburatel'nost: Nie je I'ahko biologicky odburatel'ny vo vode.

Oxid titani¢ity (13463-67-7):

Biologicka odbtratel'nost’: Neaplikované (anorganicka latka)

12.3 Bioakumula¢ny potencial:

Oxid titani¢ity (13463-67-7):

Bioakumulacny potencial: Nie je bioakumulativny

3-(trimetoxysilyl) propylamin (13822-56-5):

Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda: 0,2

Bioakumulaény potencial: Nizky potencial bioakumulacie (Log Kow < 4)
12.4 Mobilita v pode:

Oxid titani¢ity (13463-67-7):

Zivotné prostredie — poda: Nizky potencial mobility v pode.

3-(trimetoxysilyl) propylamin (13822-56-5):

Zivotné prostredie — poda: Nie st dostupné Ziadne (experimentalne) udaje o mobilite latky.
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12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne
(vPvB), v mnozstve 0,1 % alebo vyssom.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa
predpoklada, ze maju vlastnosti narusujiice endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f)
nariadenia REACH alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky: Zabrante uniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania odpadu: S odpadmi nakladat’ podl'a zakona ¢.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Odpady odovzdavat’ organizaciam
s vydanym stihlasom na nakladanie s odpadmi.
Kontaminované obaly sa musia vyprazdnit’ a aZ po zodpovedajucom vycisteni mozu byt odovzdané na
recyklaciu. Kontaminované obaly zneskodnit’ rovnakym sposobom ako samotna zmes.
Podra vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov je odpad zaradeny
ako:

0804 10 odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09

150102 obaly z plastov

Uvedené zaradenie odpadu je odporacané a je zavislé od sposobu pouZitia zmesi.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN alebo identifika¢né &islo: Nerelevantné.

14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN: Nerelevantné.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu: Nerelevantné.

14.4 Obalova skupina: Nerelevantné.

14.5 Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie: Nerelevantné.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: Nerelevantné.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl’a nastrojov IMO: Nerelevantné.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre litku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia:
Informdcie o prislusnych pravnych predpisov Unie:
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a
doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platnom zneni
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni
Vv platnom zneni
Informacie o prislusnych ndrodnych pravnych predpisov:
Zakon ¢.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon)
Zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Zakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov
Zakon €.137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov
Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov
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Zékon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Pre tuto zmes nebola spracovana sprava o chemickej
bezpecnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zoznam relevantnych vystraZnych upozorneni:

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

Legenda ku skratkam:

ATE: Odhad akutnej toxicity

DNEL: Derived No Effect Level (Hladina, pri ktorej nedochadza k Zziadnym u¢inkom)

hod.: hodiny

kat.: kategoria

MZP SR: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

NPEL:  Najvyssie pripustny expozicny limit

OECD:  Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacia pre hospodarsku
spolupracu a rozvoj)

OSN: Organizacia spojenych narodov

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC:  Predicted No Effect Concentration (Predpokladana koncentracia bez ucinku)

SVHC:  Latky vzbudzujuce vel'mi vel'ké obavy

vPVvB: Vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky

Zdroje udajov: Karta bezpe¢nostnych udajov bola vypracovana na zaklade podkladov poskytnutych
vyrobcom zmesi. Karta bezpeénostnych tidajov bola vyhotovena podl'a nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agenttiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a
o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zneni platnych
predpisov (Nariadenie Komisie (EU) ¢.2020/878).

Pouzita metéda Kklasifikacie zmesi: Klasifikacia zmesi bola vykonana s prihliadnutim na klasifika¢né
kritéria prilohy | nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.

Skolenie zamestnancov: Zamestnavatel’ na Gizemi Slovenskej republiky je povinny umoznit
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pristup k informaciam o latkach, latkach v zmesiach alebo
latkach vo vyrobkoch, ktoré zamestnanci pouzivaju alebo ktorych ucinkom st pocas svojej prace
exponovani.

DalSie informacie: Informacie, ktoré st obsiahnuté v tejto karte bezpe¢nostnych udajov, st zalozené
na nasich znalostiach ku diu jej vydania a neprestavuju Zziadnu zaruku akychkol'vek Specifickych
vlastnosti zmesi alebo garanciu jej vhodnosti pre Specifické pouzitie.

Zmeny vykonané pri revizii: Verzia 2 (23.8.2023): Zmena v oddieloch 2.2, 3.2, 6,7, 8, 9, 11, 12.
Doplnené udaje a tiprava formy karty bezpecnostnych udajov v sulade s Nariadenim Komisie (EU)
2020/878.
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