knauf

Vyhlasenie o parametroch
€. 0070_Bauplatte_ GKB_9,5 2013-06-10
1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: EN 520 - A

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoZnujici identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podfa élanku 11 ods.4:

Knauf Bauplatte GKB 9,5mm

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou $pecifikaciou:

Sadrokarténové dosky v stavebnych objektoch
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa

vyZaduje podra ¢lanku 11 odsek 5:
Knauf Gesellschaft m.b.H., KnaufstraBe 1, A-8940 Weifenbach bei Liezen

Tel. + 435056750567, E-mail service@knauf.at

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V. Systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma:

Nie je relevantna - Poéiatocna skuska typu a vnutropodnikova kontrola s zabezpecené vyrobcom.

9. Deklarované parametre

e . , Harmonizované technické

. Podstatné viastnosti Parametre Specifikacie
Reakcia na ohefi — R2F A2-s1,d0 (B) EN 520+A1:2010-01
Pevnost v Smyku - 1] NPD EN 520+A1:2010-01
Faktor difuzneho odporu - u 10/4 (EN ISO 10456) EN 520+A1:2010-01
Tepelna vodivost' - A 0,23 W/(m.K) (EN ISO 10456) EN 520+A1:2010-01
Pevnost' v tahu pri ohybe splnené EN 520+A1:2010-01
Nebezpe&né latky - DS NPD EN 520+A1:2010-01
Vzduchova nepriezvuénost — R Vid dokumentaciu vyrobcu EN 520+A1:2010-01
Odolnost proti rézu - — | www.knauf.at

Zvukova pohitivost - a

Ak sa pouzila §pecificka technicka dokumentacia podla ¢lankov 37 alebo 38, poZiadavky, ktoré vyrobok spliia:
Nie je relevantné

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9. Toto
vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
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WeiBenbach, diia 10. 06. 2013
(Miesto a datum vystavenia)



