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Diamant medzi doskami
Sadrokarténovd doska DIAMANT

KNAUF

Suchd vystavba




nym doskéam umoziiuje vesanie
Sich predmetov - az do 65 kg pri pouziti
mozdiniek pre dutinové konstrukcie

*)

Porovnanie laboratérnej vzduchovej nepriezvuénosti (R,)
niektorych druhov prieéok s r6znymi typmi sadrokarténovych dosiek

W111/100/CW75 45 dB 51dB
W111/125/CW100 47 dB 53 dB
W112/125/CW75 53 dB 61 dB
W112/150/CW100 56 dB 63 dB
W115/205/2xCW75 60 dB 68 dB
W115/255/2xCW100 62 dB 72 dB

I V prieckach je vloZzend minerdlna izoldcia napr. Knauf Insulation Akustik Board.
Viac informdcii technicky list Knauf W11.sk.

Doska Knauf Diamant mé hizevnatost sadrovldknite;
dosky, objemovi stdlost a spracovanie sadrokarténu,
£.j. vysokd kvalita pri jednoduch3om spracovani, doska
Knauf Diamant sa d& ohybaf a vytvdrat z nej aj iné
ako pravouhlé pédorysy.

Doska Knauf Diamant ponika poziarnu, mechanickd
odolnost a odolnost vo vihkom prostredi v jednom.
Je uréend pre novostavby a aj rekonstrukcie, pre
nemocnice, domy opatrovatelskych sluZieb, skoly,
telocviéne a predndskové sdly, ale aj na vytvorenie
akustickej pohody v bytoch.

Oproti porovnatelnym klasickym murovanym konstruk-
cidm vykazuji konstrukcie s doskami Knauf Diamant
pri nizej hmotnosti vyrazne lepsie akustické vlastnosti
a pevnostné charakteristiky. Pritom si zachovavaijo
charakter masivnej konstrukcie. Vdaka svojej nizkej
hmotnosti oproti klasickym konstrukciém nekladd na
nosny konstrukciu objektu zvldsine statické ndroky.

Porovnanie akustickych vlastnosti
s klasickymi konstrukciami

Priecka W 112 Diamant
s profilom
Knauf MW 75

D=125mm,
62 dB

Priecka W 112 Diamant
s profilom
Knauf CW 75

D=125mm,
61 dB

Vépennopieskova
tehla

D=115mm,
38-46dB

v zavislosti
na objemovej
hmotnosti

Pérobetén

D= 100mm,
30-36dB

v zdvislosti
na objemovej
hmotnosti

Porovnanie mechanickej pevnosti
s klasickymi konstrukciami

®——————— Pérobetédn
(500kg/m?)

>3 N/mm?

GKF/Knauf RED:
> 5 N/mm?

Diamant:

> 10 N/mm?

» Dobre vedief

Délezitd sidast systémov s doskami Knauf Diamant so skrutky
Knauf Diamant XTN, resp. XTB prisp&sobené na upeviiovanie
dosiek na podkonstrukciu

Knauf Diamant XTB
Skrutky s vrtnou 3picou, do profilov

UA s hrobkou plechu 0,7 - 2,25 mm

Knauf Diamant XTN
Skrutky s ostrou 3picou, do profilov

CW, CD s hribkou plechu 0,7 mm

Porovnanie zafazeni prie¢ok so standardnymi sadro-
karténovymi doskami a doskami Diamant

Opldstenie  Plastovd dutinovd  Kovovd dutinovd  Dutinovd hmoidinka
hmoidinka hmoidinka Knauf Hartmut
8 aleho 610 mm skrutka M5 alebo M6 skrutka M5
Knauf Knauf Knauf Knauf Knauf Knauf
dosky Diamant~ dosky Diamani dosky Diamant
Hribka v mm kg kg kg kg kg kg
12,5 25 30 30 35 35 40
15/18 30 35 35 40 40 45
2x12,5 40 45 50 55 55 60
22x15 45 50 55 60 60 65

Viac informécii o upeviiovani predmetov na priecky néjdete v technickom liste Knauf W11.sk.

Tmelenie dosiek Knauf Diamant - odporucané tmely

UNIFLOTT

m dlhodobo najziadanejsi tmel na trhu
m vynikajlce spracovatelské viastnosti
m vysokd odolnost proti tvorbe prasklin
m dostatoéné vyplnenie spojov dosiek

25 kg

| LU unirorT

UNIFLOTT IMPRAGNIERT

m na pretmelenie spojov impregnovanych
sadrokartonovych dosiek

m sfarbeny do zelena

m znizena nasiakavost tmelu

m vysokd odolnost proti tvorbe prasklin
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