knauf

Vyhlasenie o parametroch
€. 0106_FE_80_Allegro_2013_02_19

1. Jedine¢ny identifikaény kdd typu vyrobku: FE 80
Poterova malta zo siranu vapenatého na pouzivanie vo vnutri budov, EN 13813 - CA-C30-F6

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové §islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujuci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podfa €lanku 11 ods.4:

FE 80

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Sadrovy liaty poter so samonivelaénymi vlastnost'ami pri prevadzani plavajucich poterov
vratane vykurovacich, na vnatornych podiadlahovych konstrukciach v hriibke od 35 do 80
mm.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa
vyrobcu, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 odsek 5:
KNAUF Praha, spol. s r.0., Mladoboleslavska 949, CZ - 197 00 Praha 9 — Kbely, IC: 16191102,
Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz

5. Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako
sa uvadzaju v prilohe V.
Systém 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma: Nie je relevantné — poéiatoéné skusky typu a kontrola riadenia vyroby u
vyrobcu

8. Nie je relevantné

9. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre Harmonizované
technické specifikacie
Reakcia na ohen Aly EN 13501 -1
Uvolfiovanie korozivnych latok CA -
Hodnota pH >7 EN 1062-3
Priepustnost’ vodnej pary NPD EN 12086
Pevnost v tlaku C30 EN 13892-2
Pevnost' v tahu pri ohybe F6 EN 13892-2
Odolnost’ proti opotrebovaniu NPD EN 13892-3
Pohltivost zvuku NPD EN 12354-6
Zvukova izolacia NPD EN ISO 140-6
Tepelny odpor NPD EN 12664
Odolnost proti chemikaliam NPD EN 13529

Ak sa pouzila Specificka technicka dokumentacia podla ¢lankov 37 alebo 38, poziadavky, ktoré
vyrobok spina:
Nie je relevantné

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarofvanymi parametrami v bode 9. Toto
vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost/vyrobcu dyedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: /

ing. Miroslav Ny¢ Kneuf Praiia,
(Veduci Produktmanagementu) —
V Prahe dfia 19.02.2013
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