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Uvod

Pokyny k pouziti / Obecné informace

Pokyny k pouziti
Poznamky k technickému listu
Technickeé listy Knauf jsou z&kladnim podkladem pro projektanty a montézni
firmy. Jsou uréeny pro navrhovani a montaz konstrukénich systémd Knauf.
Obsazené informace a specifikace, konstrukce, detaily a jednotlivé produkty
jsou v souladu s narodnimi stavebnimi normami a vyhlaskami, pokud neni
uvedeno jinak, platnymi v dobé vydani technického listu. Konstrukéni detaily
predstavuiji pfiklady provedeni a mohou se aplikovat pro rizné typy oplasténi
pfisluSného systému. Pfi jejich navrhovani je tfeba zohlednit poZadavky
na pozarni odolnost a vzduchovou neprlizvuénost konstrukci.
Odkazy na dalSi technické listy
m Zavédené podhledy s nedérovanym oplasténim v technickém listu
D11.cz ZavéSené podhledy Knauf
m Samonosné podhledy s nedérovanym oplasténim v technickém listu
D13.cz Samonosné podhledy Knauf
m Dal3i informace o jednotlivych produktech naleznete v technickych
listech Knauf

Pouzité symboly technickému listu
V tomto dokumentu se pouzivaji nasledujici symboly:

S ) Mineralni izolace musi odpovidat CSN EN 13162 A1
nehoflava
bod taveni = 1000 °C
(napF. Knauf Insulation)

@ Osova vzdalenost zavést/kotevnich prvku
@ Osova vzdalenost montaznich profild

@ Osova vzdalenost nosnych profild
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knaug

Obecné informace

Podminky

Zavésené podhledy

Knauf Cleaneo akustické podhledy jsou rovné nebo tvarované podhledy
oplasténé dérovanymi deskami Knauf Cleaneo jejichz spodni konstrukce je
upevnéna do nosné stropni konstrukce.

Samonosné podhledy

Samonosné podhledy Knauf jsou podhledy bez zavéSeni na nosnou stropni
konstrukci. Podhled je kotven pouze do obvodovych svislych stén/pficek.
Nosné vodorovné profily jsou ukotveny do boénich svislych konstrukci
pomoci profil UW nebo patek pro profily UA.

Oblast pouziti
Udaje uvedené v tomto technickém listu se vztahuji pouze na zavésené
a samonosné podhledy v interiéru.

Ochrana proti pozaru
Je feSeno samostatné v katalogu ,Ochrana stavebnich konstrukci pred
pozarem systémy KNAUF*.

Poznamka k dalSim akustickym deskam Knauf

Thermoboard / Thermoboard Plus

Knauf Cleaneo Acoustic Thermoboard (Thermoboard Plus) se pouziva
pro chladici a vytapéci systémy. Pfesna specifikace tykajici se absorpce
zvuku neni mozna vzhledem k rozmanitému spektru rozvodnych systémd
pouzivanych vyrobci systému vytapéni/chlazeni.
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Knauf Cleaneo akustické podhledy

Uvod
Prehled konstrukénich systémi

Knauf Cleaneo akustické podhledy mohou byt provedeny jako zavédené nebo samonosné, oplasténé akustickymi deskami Knauf Cleaneo. Siroka nabidka

typl umoznuje velkou variabilitu akustické pohltivosti i designu.

D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
Bez poZarni odolnosti

D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy
Bez pozarni odolnosti

Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevnény pomoci $roubl na kovovou
spodni konstrukci, kterou tvofi nosné a montézni profily CD 60/27 (dvojity
rastr). Upevnéni CD profili je provedeno na nosnou stropni konstrukci
pomoci zavéSovacich prvku.

Izolaéni vrstvu o tloustce nejméné 20 mm doporuCujeme umistit na montazni
profily pro G&ely absorpce zvuku.

Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevnény Srouby na kovovou spodni
konstrukci z jednoduchych nebo dvojitych nosnych profild CW nebo UA.
Pro snadnéjsi montaz a zlep$eni akustického U¢inku je mozné Cleaneo
desky montovat na profily Federschiene nebo HUT pfisroubované napfi¢
pod nosné profily. V tomto pfipadé je prostor mezi montaznimi a nosnymi
profily vyplnén akusticky G¢innou izolaci. Nosné vodorovné profily jsou
ukotveny do bo¢nich svislych konstrukci pomoci profild UW nebo patek pro
profily UA.
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Podklady pro navrhovani k
NAUF

D127.cz Zakladni technické parametry

Bez pozarni odolnosti

Oplasténi Montazni Izolace

(kladeni kolmo) profil
3
§ Minimalni Maximalni Minimalni Minimalni
S floustka osova vzdalenost tloustka objemova
2 hmotnost
x mm mm mm kg/m?

D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

° 12.5 3335 - -

Maximalni osové vzdalenosti montaznich profili @jsou zavislé na typu a dérovani desky - viz ¢ast “Typy desek”.

Poznamka DodrZujte pokyny na strané 4.
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Podklady pro navrhovani
D127.cz Zakladni technické parametry

knauf

Maximalni rozteée spodni konstrukce Rozméry v mm

max. 250

a

e
e
e

Vzdalenost zavésu
(upevriovacich prvka)

/ Lem > 100 b b b %

Osova vzdalenost montaznich profilt

Osova vzdale-  Vzdalenost zavésu ( a Osova vzdalenost '[I'kr;clira:lzz]atlzenl R';ﬁrt‘?]OSt akustického podhledu

nost nosnych Tida zatizeni v kg/m? montaznich profili
profild (¢ do 15 do 30 b 30 ——
500 1200 950 |
600 1150 900 |
700 1100 850 s 2%
800 1050 800 b4 7]
<3335 v ]
900 1000 800 © 01
1000 950 750 —
1100 900 750 |
1200 900 - 15—
w _
v —+—— 12,5 mm akusticka deska "

1) Dérované desky Knauf Cleaneo

Celkova hmotnost zavéSeného podhledu uvedena

v diagramu musi byt zvySena o dodate¢na zatizeni,
Poznamka napf. izolagnich vrstev nezbytnych pro akusticka opatfeni a/

nebo stalé zatizeni, coz mlze vést k vyssi ploSné hmotnosti

a Upraveé vzdalenosti zavést a spodni konstrukce.
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Podklady pro navrhovani k
NAUF

D137.cz Zakladni technické parametry

Bez pozarni odolnosti

Oplasténi Nosny Montazni lzolace
(kladeni kolmo) profil profil
CW-/UA- Feder- Pozadavky pro pozarni
jednoduché  schiene odolnost
| zdvojené
5 Minimalni ~ Maximalni ~ Maximalni ~ Minimalni ~ MinimIni
§ tloustka osova osova tloustka objemova
E vzdalenost  vzdalenost hmotnost
=}
©
< mm mm mm mm kg/m?
D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy
° 12.5 625 333.5 - =

LT LT LT LT
L7 L7 L7 L7
LT LT LT LT

Maximalni osové vzdalenosti montaznich profilt @jsou zavislé na typu desky - viz East “Typy desek’.

Poznamka DodrZujte pokyny na strané 4.
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Maximalni Sifka mistnosti / rozte¢e spodni konstrukce pfi

Podklady pro navrhovani
D137.cz Zakladni technické parametry

napojeni na sadrokartonové pficky

==
=
=
—
—
—
=
—
=
s Maximalni $ifka mistnosti !
Typ profilu Maximalni $ifka mistnosti? Typ profilu Maximalni $ifka mistnosti?)
Osova vzdalenost nosnych profili ( ¢ Osova vzdalenost nosnych profild
500 mm 625 mm 500 mm 625 mm
m m m m
Jednoduchy kovovy profil CW tl. 0,6 mm Dvojity kovovy profil CW tl. 0,6 mm
CW50 2.05 1.95 2xCW 50 240 2.25
CW75 2.55 245 2xCW 75 295 2.85
CW 100 3.00 285 2x CW 100 345 3.30
CW125 3.40 3.25 2x CW 125 3.90 3.75
CW 150 3.75 3.60 2x CW 150 435 4.15
Jednoduchy kovovy profil UA tl. 2,0 mm Dvojity kovovy profil UA tl. 2,0 mm
UA 50 245 2.35 2x UA 50 2.80 2.65
UA75 3.05 2.90 2xUAT5 3.40 3.30
UA 100 3.60 345 2x UA 100 4.00 3.90
UA 125 4.05 3.90 2x UA 125 450 4.40
UA 150 450 435 2x UA 150 5.00 4.85

CWIUA profil jako

nosny profil po obvodu nosné stény
(2x) CW/UA 50 — UW50

(2x) CWIUA 75 — UW75

(2x) CW/UA 100 —  UW100

(2x) CW/UA 125 —  UW125

(2x) CW/UA 150 — UW150

Velikost profilu UW pfi pripojeni

1) Max. $itky mistnosti véetné dalSiho zatiZeni (0,03 kN/m?= 3 kg/m?) pro
izolacni vrstvy potfebné pro akusticka opatfeni a/nebo stalé zatiZeni.

Profily samonosnych podhled(i nesmi byt napojovany (vétsi

Poznamka ., , .. . . , -
$itky mistnosti jsou mozné se stfedovym zavésenim).
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Podklady pro navrhovani
Typy hran desek

Akustické desky Knauf Cleaneo Classic

Standardni typy hran Lic desky
Priibézné dérovani
UFF hrana po obvodu desky
UFF
| |
| | ‘ w w
| e E NN 15 L
[ |
UFF
Priibézné dérovani
SK fezana rovna hrana
SK
L |
|
[ |
\ | H N : &
[ |
SK
Blokové dérovani
SK fezana rovna hrana
SK
L |
|
[ |
\ | H N : &
[ |
SK
Blokové Stérbinové dérovani
FK Pfi¢na zkosena hrana
[ I | i ‘
|
A |
HRK
HRK PodéIna pdlkulata hrana x
HRK
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SK

SK

FK

knaug

Schématické vykresy

Popis

Desky Knauf Cleaneo Cleaneo UFF jsou dérované desky s
prubéznym dérovnanim s hranou UFF po celém obvodu desky.
Specialni hrana po obvodu desky umozriuje snadnou a presnou
montaz. Pfi montazi desek neni nutné pouzivat montazni

sadu pro akustické desky. V pribéhu montaze, je nutné modré
znacky na deskach pokladat na ¢ervené znacky (podélna hrana
a fezana hrana). Hrana je vyvinuta specialné pro tmel Uniflott.

Desky Knauf Cleaneo SK jsou dérované desky s pribéznym
dérovanim s hranou SK po celém obvodu desky. Desky jsou
montovany se sparou cca 3mm vyplnénou tmelem Uniflott.
Pfi mont&zi je nutné pouZivat montazni sadu pro akustické
desky.

Desky Knauf Cleaneo SK jsou dérované desky s blokovym
dérovanim s hranou SK po celém obvodu desky. Desky jsou
montovany se sparou cca 3mm vyplnénou tmelem Uniflott.

Desky Knauf Cleaneo s blokovym $térbinovym dérovanim
mohou byt také opatfeny pfi¢nou zkosenou hranou FK

a podélnou pulkulatou hranou HRK. Tmeleni desek muze byt
provedeno obdobné jako u nedérovanych desek.
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Akustické desky Knauf Cleaneo - pfimé kulaté dérovani

Vzhled Rozméry Podil otvorti
dérovani
(deska)
%
6/18 R 8.7
8/18 R 15.5
Pfimé kulaté dérovani 10123 R 14.8
12125 R 18.1
15/30R 19.6
Pfimé kulaté dérovani 6/18 R
Xx18 >
49 18 , 18
© |
F[& S 60 o,
~ |
|- O O O |
|
® @ ®© @ @ |
|
® @ ®© @ @ :
® @ ®©® @© @ :
Pfimé kulaté dérovani 10/23 R
Xx23 >
115 23 | 23
4}—*—+—+7
"zo | | | |
OO O O
o
~ | | |
sl O O
|
|
O O O O,
|
o 0o 0 o
PFimé kulaté dérovani 15/30 R
Xx30 >

15,15 ,15 7%

Rozméry desky = X x rozte¢ dérovani

Rozméry desky

(z&kladni velikost)

Sitka

mm

1188
1188
1196
1200
1200

Podklady pro navrhovani
Typy desek

Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm

Montazni profily  Typy hrany

Maximalni osové

Délka vzdalenosti SK UFF
mm g)n?

1998 333 - °
1998 333 ° °
2001 3335 - °
2000 333.3 ° °
1980 330 - °

Piimé kulaté dérovani 8/18 R
Xx18

810,85

- a

Pfimé kulaté dérovani 12/25 R
Xx25

12,13,12 62

Osové vzdalenosti montazniho profilu @ : Pfi montazi musi byt osové vzdalenosti pfizplsobeny rozmériim desky (dodrzujte maximalni pfipustné osové

vzdalenosti).

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 1



Podklady pro navrhovani

knaug

Typy desek
Akustické desky Knauf Cleaneo - piesazené kulaté dérovani Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm
Vzhled Rozméry Podil otvort Rozméry desky Montazni profily Typy hrany
dérovani
(deska) (z&kladni velikost) Maximalni osové
Sitka Délka vzdalenosti @ UFF
% mm mm mm
; . o 8/12/50 R 13.1 1200 2000 3333 °
Presazené kulaté dérovani
12/20/66 R 19.6 1188 1980 330 °
Presazené kulaté dérovani 8/12/50 R Presazené kulaté dérovani 12/20/66 R
Xx 50 > X x 66 >

4125 : 50 | y 16° %L 66 |
O™ O
©

:

& 0

12,15 8,15 ,12.6°

&
O
O

17 12,17 ; 20 6%

O
O
O
O
20

Akustické desky Knauf Cleaneo - pfimé ¢tvercové dérovani

Vzhled Rozméry Podil otvorti Rozméry desky Montazni profily ~ Typy hrany
dérovani
(deska) (z&kladni velikost) Maximalni osové
Sitka Délka vzdalenosti @ sK UFF
% mm mm mm
o o 8/18 Q 19.8 1188 1998 333 ° °
Pfimé ctvercové dérovani
12/25Q 23.0 1200 2000 3333 ° °
Pfimé ¢tvercové dérovani 8/18 Q Pfimé ¢tvercové dérovani 12/25 Q
Xx18 Xx25
u > X >

5
9,18 ,18 J2, 25 25

8,10,8,5

12,13,1263
LT
LT
LT

Rozméry desky = X x rozte¢ dérovani

Osové vzdalenosti montazniho profilu @ : P montazi musi byt osové vzdalenosti pfizplsobeny rozmérim desky (dodrzujte maximalni pfipustné osové
vzdalenosti).
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Podklady pro navrhovani

knauf

Typy desek
Akustické desky Knauf Cleaneo - rozptylené dérovani Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm
Vzhled Rozméry Podil otvor( Rozméry desky Montazni profily ~ Typy hrany
dérovani
(deska) (z&kladni velikost) Maximalni osové
Sitka Délka vzdalenosti @ SK UFF
% mm mm mm
8/15/20 R 9.9 1200 2000 333.3 ° °
Rozptylené kulaté dérovani 10/16/22 R 12.6 1200 2000 333.3 - °
12/20/35 R 9.8 1200 1875 3125 - °
Rozptylené dérovani RE - 13.6 1199 1999 333.3 - °
Rozptylené kulaté dérovani 8/15/20 R Rozptylené kulaté dérovani 10/16/22 R

a A
®

Rozptylené kulaté dérovani 12/20/35 R Rozptylené dérovani RE

% +°+

Osové vzdalenosti montazniho profilu @ : Pfi montazi musi byt osové vzdalenosti pfizplsobeny rozmériim desky (dodrzujte maximalni pfipustné osové
vzdalenosti).

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 13



Podklady pro navrhovani

knaug

Typy desek

Akustické desky Knauf Cleaneo - provedeni nedérovaného okraje desky

Desky Knauf Cleaneo SK s pfimym dérovanim jsou k dispozici na vyzadani Desky musi byt z téZe vyrobni Sarze, desky vyrobené podle klade¢ského
s nedérovanymi okraji desek, napf. pro vytvoreni lemu po obvodu mistnosti planu nebo desky s nedérovanymi okraji nedoporuéujeme kombinovat s
nebo pfipojeni k nedérovanym stropnim povrch(im. Nedérované okraje jsou deskami standardné vyrabénymi.
mozne ze vSech stran desky. Akustické desky Knauf Cleaneo mohou byt vyrobeny s nedérovanymi
Zvazte prosim nasledujici pfi navrhu nebo objednévce: plochami:
m Osové roztece montaznich profilti upravte dle rozmérd desky m Nedérované plochy v podéiném a/nebo v pfiéném sméru
m Dodrzujte maximalni osové rozte¢e montaznich profilli pro jednotlivé typy m Neékolik nedérovanych oblasti na desku

dérovani. m Pouze v roztedi dle typu dérovani.
MozZné typy dérovani:

m Pfimé kulaté dérovani
m Rozptylené kulaté dérovani
m Pfimé Gtvercové dérovani.

Typy hrany Rozméry desky Nedérované okraje desky
Hrana SK Dbejte na maximalni mozné rozméry desky Vechny okraje mozné
—————————————— E s ohledem na typ dérovani.

Rozmérové specifikace desek s nedérovanymi okraji Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm
Technicka specifikace produktu (pfiklad 15/30 R) Vzhled
|

OO O O O
OO O Qi O
O

- 757%15 15, |
T O O
= |

| “TTTETT | SETETT

\ Viditelny
|Nedérovany|  Dérovany povrch | nedérovany | Viditelng >
Tokraj desky! X x rozte¢ dérovani T okrajdesky | dérovana oblast

14 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy



Podklady pro navrhovani

I{”ﬂ”f Typy desek

Akustické desky Knauf Cleaneo - nedérovany okraj desky Schématické vykresy - lic desky - technické vyrobni specifikace
nedérovany okraj z jedné strany SK - pfiklad 8/18 R nedérovany okraj z dvou stran SK - pfiklad 12/25 Q
Rozméry desky Rozméry desky

Dérovany povrch Dérovany povrch

g 3 3|38
> > -
52 52
e 8 25
D D
élkn: %F‘I
Rozméry desky Rozméry desky
1), Dérovany povrch 1), Dérovany povrch
t )i
R
g S g é
3 N 3| S
S| N 5|2
8 3
nedérovany okraj ze tiech stran SK - pfiklad 12/20/66 R nedérovany okraj ze ¢tyr stran SK - pfiklad 12/25R
Rozméry desky Rozméry desky
1), Dérovany povrch 1) 1), Dérovany povrch 0
1 1 1
Bk gz
53 g8 3
g > | >
> QO § >
5§ HE
o & Sol
=z =
Rozméry desky Rozméry desky
1), Dérovany povrch 1), Dérovany povrch JU)
| i 1
&l 1%
s S g S
3 > -
Bk SIE
S g [SAN
S| 2 32
8 =s
= =
1) nedérovany okraj desky
Akustické desky Knauf Cleaneo - nedérované plochy desek
Priklad 12/25 R
| Rozméry desky Rozméry desky
I Dérované plochy Dérované plochy | Dérované plochy
T ﬂ»—# #—4#
~ B
£ >
Q =
23
=l
=
£5
o
o
-
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Podklady pro navrhovani

knaug

Typy desek

Akustické desky Knauf Cleaneo - blokové dérovani

Vzhled Typ dérovani  Blokové dérovani Nedérovany okraj Podil otvori  Rozmeéry desky Montazni profily ~ Typy hrany
(deska) (z&kladni velikost) Maximalni osové
Pficné  Podélné Piicné Podéiné Sitka Délka vzdalenosti SK
b
mm mm % mm mm mm
8/18 R 30 30 41 41 12.1 1224 2448 3125 )
B4 12125 R 19 19 69 69 1.3 1200 2400 300 .
12/25Q 19 19 69 69 14.4 1200 2400 300 °
8/18 R 13 13 41 41 9.1 1224 2448 3125 .
B5 12/25R 7 7 69 69 6.2 1200 2400 300 .
12125 Q 7 7 69 69 78 1200 2400 300 °
8/18 R 64 30 41 41 12.9 1224 2448 3125 °
B6 12/25R 43 19 69 69 12.8 1200 2400 300 )
12125 Q 43 19 69 69 16.3 1200 2400 300 °
e Standardni typ hrany Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm
TypB4-8/18 R Typ B4-12/25Q
_ SZH 530 ﬁ41 138, |, 462 |, 69
[ \E
> >B
3 3 3
2 >
& 3 & 2
£ £
2 Podélng: 4x 30 = 120 dérovanych radkd < <2 Podélné: 4x 19 = 76 dérovanych fadki &
Podélné: 4x 30 = 120 dérovanych radki Typ B5 - 12/25 R nebo 12/25 Q
82224, 41 138, 162,69
g =
> ~©
3 3
S 2
o 2
o o . 3
% = 3 N
5 N )
£ o £
2 PodéIng: 8x 13 = 104 dérovanych fadki < X Podélng: 8x 7 = 56 dérovanych Fadka &
Typ B6-8/18 R Typ B6 - 12/25 R nebo 12/125 Q
82,, 530 41 138, | 462 ;69
= =
3 5
B o)
3 5 g g
£ £
2 <2
Podélng: 4x 30 = 120 dérovanych fadki < PodéIné: 4x 19 = 76 dérovanych fadkii &

Desky musi byt z téZe vyrobni Sarze, desky vyrobené podle klade¢ského planu nebo desky s nedérovanymi okraji nedoporu¢ujeme kombinovat s deskami
standardné vyrabénymi.

Osové vzdalenosti montazniho profilu (b ) : Pfi montazi musi byt osové vzdalenosti pfizplsobeny rozmériim desky (dodrzujte maximalni pfipustné osové
vzdalenosti).

16 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
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Akustické desky Knauf Cleaneo - blokové stérbinové dérovani

Vzhled

B4 - blokové
Stérbinové dérovani

B5 - blokové
Stérbinové dérovani

B6 - blokové
Stérbinové dérovani

e Standardni typ hrany

Pocet Stérbin v bloku
Kolmo Podélné
30 4

4x 6 4

69 4

Typ B4 - blokové Stérbinové dérovani

149, 14516,,73.3

60 Stérbin

Kolmo: 2x 30

PodéIné: 4x 4 = 16 fadka Stérbin

Typ B5 - blokové Stérbinové dérovani

149, 14516,,73.3

=
£
:q_)‘
U
o
¥ g
1
()
& ©
S o
e <
2
S v o wevo gt (o))
Podélné: 4x 4 = 16 fadka Stérbin o

Typ B6 - blokové Stérbinové dérovani

149, 14516,,733

Kolmo: 69 Stérbin

1052.2

Podélné: 4x 4 = 16 Fadka Stérbin

73.9

Nedérovany okraj Podil $térbin
(deska)

Kolmo Podélné

mm mm %

73.9 73.3 13.7

73.9 73.3 10.9

73.9 73.3 15.7

41.2] 182

Podklady pro navrhovani
Typy desek

Rozméry desky Montazni profily  Typy hrany

(z&kladni velikost) Maximalni osové

Sitka Délka vzdalenosti FK + HRK
b

mm mm mm

1200 2400 300 °

1200 2400 300 °

1200 2400 300 °

Schématické vykresy - lic desky - rozméry v mm

L _
DelSi rozmér $térbin je mozny pouze
ve sméru podéiné hrany desky.

Desky musi byt z téze vyrobni Sarze, desky vyrobené podle kladegského planu nebo desky s nedérovanymi okraji nedoporu¢ujeme kombinovat s deskami

standardné vyrabénymi.

Osové vzdalenosti montazniho profilu (b ) : Pii montaZi musi byt osové vzdalenosti pfizplsobeny rozmérim desky (dodrzujte maximaini pfipustné osové

vzdalenosti).

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 17



Podklady pro navrhovani

knaug

Odolnost proti vrzenému mici

Odolnost proti vrizenému mici

Vzhled Dérovani Oplasteéni Montazni profily
Minimalni tloustka Maximalni osové vzdalenosti
mm mm
Pfimé kulaté dérovani 12125 R
15/30 R
Pfesazené kulaté dérovani 12/20/66 R
12.5 200
PFimé Stvercové dérovani 8/18 Q
12/25Q
Rozptylené dérovani RE -
PFfimé kulaté dérovani 6/18 R
8/18 R
10/23R
Presazené kulaté dérovani 8/12/50 R 12.5 250
Rozptylené dérovani RE 8/15/20 R
10/16/22 R
12/20/35 R

Presné osové vzdalenosti montaznich profild @jsou zavislé na typu dérované desky - viz Cast “Typy desek”.
Odolnost proti vrzenému mici s oplasténim dérovanymi deskami.
Odolnost proti vrzenému miéi je uvazovana podle normy CSN EN 13964 pfiloha D. Trida rychlosti narazu 1A.

Poznamka Odolnost proti vrzenému mici je ovéfena také pro systém D127.cz a “Podhled pod podhledem”.

+®+®-+

Osové vzdalenosti montaznich profilii

18 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
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Definice

Definice koeficientt absorpce zvuku podle CSN EN 1SO 11654
Stavebni materily a konstrukce pouZivané ve stavbach mohou byt
akusticky odrazivé, takze nemaji Z&dné nebo velmi nizké zvukové absorpeni
charakteristiky. V tomto pfipadé je roven koeficient absorpce zvuku a,
prakticky 0.

Na rozdil od toho existuji materialy a konstrukce, které jsou vysoce
absorpéni. Pokud by bylo absorbovéno 100% dopadajici zvukové energie,
tj. energie zvuku je pIné pfevedena na tepelnou energii, je roven koeficient
absorpce zvuku a,, prakticky 1.

a, je hodnota Cinitele zvukove pohltivosti a, v tietinooktavovych kmitoctovych
pasmech zméfené podle ISO 354

a, prakticky cinitel zvukové pohltivosti; kmitoctové zavisla hodnota Cinitele
zvukové pohltivosti zaloZzend na méfeni v tfetinooktévovych pasmech podle
ISO 345 a vypoéitana pro oktavova pasma podle normy CSN EN 1SO 11654.
a,, vazeny Cinitel zvukové pohltivosti; jednoCiselna kmitoCtové nezavisla
hodnota rovna hodnoté smérné kfivky na 500 Hz po jejim posuvu dle normy
CSN EN 1SO 11654.

Tvarové indikatory k jmenovitému koeficientu absorpce zvuku (vazenému
Ciniteli zvukové pohltivosti) poskytuji informace o tom, zda je absorpéni
material obzvlasté ucinny v oblasti nizkého, stfedniho nebo vysokého
kmitoctu.
Pouzivaji se nasledujici indikatory tvaru:
m L, zvy3ena pohltivost na frekvenci 250 Hz

napf. a,, = 0.60 (L)
m M, zvySena pohltivost na frekvenci 1000 Hz

napf. a,, = 0.70 (M)
m H, zvySena pohltivost na frekvenci 2000 Hz nebo 4000 Hz

napf. a,, = 0.85 (H)
m Kombinace jsou mozné.

napf. a,, = 0.70 (MH)

Podklady pro navrhovani
Zvukova pohltivost - zaklady

Tridy zvukové pohltivosti dle CSN EN 1SO 11654

Tfida zvukové pohltivosti a,

0,90; 0,95; 1,00

0,80; 0,85

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
0,25, 0,20; 0,15

0,10; 0,05; 0,00

m O O W >

Neklasifikovano

Zvukové absorpéni diagramy Knauf

Na nasledujicich stranach jsou uvedeny hodnoty pohltivosti zavislé

na frekvenci pro pfedbézny navrh opatfeni pro zlepSeni akustiky prostoru,
které zavisi na typu dérovani, vyce svéSeni a izolacni vrstvé. Kromé hodnot
v tabulkové podobé je znazornén prlbéh kfivky frekvenéné zavislé absorpéni
odezvy pomoci graf.

U béZnych objektl je charakteristickou veli¢inou pro prakticky koeficient
absorpce zvuku odezva mezi oktavovymi frekvencemi od 125 Hz do 4000
Hz. Pro jednotiivé Cleaneo desky je koeficient absorpce zvuku a,,
specifikovan jako jednociselna hodnota nebo jako NRC (koeficient redukce
Sumu). Americka veli¢ina NRC je uréena z hodnot a jako aritmetické
stfedni hodnoty kmitoctu treti oktavy 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz
a zaokrouhleny a vyjadeny na nejbliz8i nasobek 0,05.

U vétSiny uvedenych polozek byla pohltivost uréena hodnotou méfeni
v akustické komofe v souladu se standardizovanym zkuebnim postupem.

Hodnoty uvedené kurzivou jsou vypocitané hodnoty pohltivosti zalozené
na empirickém procesu provadéném na zékladé velkého poctu méfeni

ve zjednodusené procedure a zkusenosti s odezvou absorpénich material
pfi rlznych vyskach svéseni, vrstvach izolacnich materiald a podilu otvord.

Knauf Raumakustikrechner (kalkulacka pro prostorovou
akustiku) je k dispozici pro individualni vypocet pfi pouZiti
produktt Knauf (momentainé pouze v ném¢ing).
http://www.knauf.de/profiltools-services/tools/
raumakustikrechner/

Poznamka

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 19



Podklady pro navrhovani
Zvukova pohltivost - zaklady

Stanoveni jednociselné hodnoty koeficientu absorpce zvuku a,,

1) koeficient absorpce zvuku

a5 = zvukova pohltivost pro tfetinooktavova pasma
hodnota Cinitele zvukové pohltivosti v tfetinooktavovych
kmito¢tovych pasmech

o =  prakticky Cinitel zvukové pohltivosti
pievedeno z ag do oktavového pasma
podle normy CSN EN ISO 11654

. 0,400 + ag500 + a 630
Priklad pro 500 Hz: a, 500 = 3
|

= 10 0‘ [05500

@ s400 <630

S 08 4L

= -~

5 i /

S 06 Va dp500 TS /

@ ¥ A

: A, SNT

2 . 0, as

E 0,4

|5

5 0,2

[

Foo
o o O n o o o o o o O o
o o O - O o™ O 0 o [==2Te) o

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

3) ukazatele tvaru

a, s ukazatelem tvaru=a, (...)

pokud q, pfekracuje referenéni kfivku pro jednu oktavovou frekvenci
20,25 pridejte:

(L) pro 250 Hz (M) pro 500 nebo 1000 Hz ~ (H) pro 2000 nebo 4000 Hz

Priklad (250 Hz): 0.65 - 0.40 = 0.25 (2 0.25) = (L) — a, = 0.60 (L)

1,0
?
= 08 a
% p250 O )
o 0,6 0.65 S - P
2 / o060 | N>
= 04 ~“posunuta referenéni kfivka
< "0.40
5
5 02
(%] E
= L M H
o
-

el rr e b by
0 R A B

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

20 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

2) vazeny koeficient absorpce zvuku

w

a =  vazeny Cinitel zvukové pohltivosti

podle normy CSN EN 1SO 11654
odvozen z posunuté referenéni kfivky
(soucet vSech negativnich odchylek < 0,10) a priseciku

na frekvenci 500 Hz podle CSN EN 1SO 11654

Priklad:

knaug

I <

04 ~“posunuta referenéni kfivka

e
s

koeficient zvukové pohltivosti
|

7
— “referenéni kiivka

N
0 R
125 250

Priklad

|
RN
500 1000

| |
4000 Hz

Presazené kruhové dérovani 12/20/66 R

s absorp¢ni tkaninou
Podil otvort: 19,6 %

— 7

125 250
Vyska svéseni 200 mm

500 1000

4000 Hz

a | 045 | 065 | 080 | 065 | 050 | 060 |

w =0.60 (L)

TFida zvukové pohltivosti C



Podklady pro navrhovani

I{”A”f Zvukova pohltivost - zaklady

Pozadavky na izolacni vrstvu
Pro uzivatele tabulek na nasledujicich stranach pro stropni desky Knauf Cleaneo “s izolaéni vrstvou”

Systémy Mineralnivina Odolnost proti  Izolaéni vrstva - priklady Hmotnost izolace
EN 13162 pritoku Pro navrh spodni
Tloustky souvisejici konstrukce
s délkou
mm kPa-s/m? Knauf Insulation kg/m?
D127.cz  Akustické desky Knauf Cleaneo 20 =1 Akustik-Dammplatte TP 120 A 0.6
D137.cz  Akustické desky Knauf Cleaneo 20 =11 Akustik-Dammplatte TP 120 A 0.6

Pokud jsou poZadavky na reakci na ohefi u akustickych podhledli (napf. nehoflavé), je nutné dolozit osvédéeni pro vechny materialy véetné

Poznamka o i
vloZené mineralni viny.

Vyska svéseni

VySka svéSeni je rozhodujici viastnosti akustické U¢innosti zavéSenych podhledd. Pfi vy$§im svéSeni dochazi ke zlepSeni pohltivosti zvuku
v oblasti nizkych frekvenci.

VySka svéSeni ma ruzné Ucinky v zavislosti na pouzitém systému zavéSeného podhledu.

D127.cz D137.cz

Vyska
svéseni

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 21



Podklady pro navrhovani
D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani VySka NRC a,
svéseni
mm
Bez izolacni vrstvy
65 0,45 0,50
Pfimé kulaté 200 045 0,45
dérovani
6/18 R
400 0,45 0,45

65 0,50 0,50
Podil otvor(:
8,7 %
200 0,45 0,50
400 0,45 0,50
Bez izolacni vrstvy
65 0,55 0,60
Pfimé kulaté 200 0,60 0,60
dérovani
8/18R
400 0,60 0,60 (L)

65 0,65 0,70
Podil otvord:
15,5%
200 065 0,65
400 0,65 0,65
22 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000 2000 4000
Hz Hz Hz

020 030 045 055 045 045

040 045 050 045 040 050

040 045 045 045 045 050

035 045 050 050 045 0,50

040 045 050 045 045 0,50

040 045 045 050 045 050

015 030 060 075 065 0,60

045 060 070 060 055 0,65

055 065 060 060 055 065

035 05 070 075 065 065

050 065 0,70 065 060 0,70

05 065 060 070 060 0,65

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

knaug

127.01.1

1.0

0.8
0.6

04—
0.2

-

1.0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.01.2

0.8

0.6

0.2

PIS  pta e

1.0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.02.1

038

0.6

0.4
0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.02.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani

D127.cz/ D137.cz

Zvukova pohiltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou

Typ dérovani

Pfimé kulaté
dérovani
10/23R

Podil otvord:
14,8 %

Pfimé kulaté
dérovani
12/25R

Podil otvord:
18,1 %

Vyska NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni
125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz
Bez izolacni vrstvy
65 0,55 0,60 015 030 060 070 065 060 ----

200 0,60 0,60 045 060 065 060 055 0,60

400 060 060(L) 055 065 060 060 055 0,60

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 065 0,70 035 05 070 070 060 065

200 0,65 0,65 050 065 070 065 060 0,65

400 065 0,65 055 065 060 065 060 0,65

Bez izolacni vrstvy

65 0,60 0,60 015 030 060 080 070 0,55

200 065 0,65 045 065 075 065 060 060

400 065 065(L) 055 070 065 065 060 0,60

S izolacni vrstvou (PoZzadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,70 0,75 030 05 075 080 0,70 0,60

200 0,70 0,70 05 070 075 0,70 065 0,65

400 0,70 0,70 05 065 070 075 065 0,65

a0 127.03.1
1.0

08
06 e e k. CE

0.4 ’

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 127.03.2
1.0
0.8
0.6 = -
04—~
0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 127.04.1
1.0
038 <

0.4 g
02—

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 127.04.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani I{” ﬂ ”
D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost f

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou
Typ dérovani VySka NRC a, Prakticky cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni
125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

a, 127.05.1
1,0

gyg ] 2 ><>$. \\.
Pfimé kulaté 200 0,65 0,65 045 065 0,75 065 060 060 _——_ "7 | 7 ’
dérovani 04 P
15/30 R 02—+5=<

400 065 065() 055 070 065 065 060 060 ... 0

65 0,60 0,60 015 030 060 080 065 060 ----

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

a 127.05.2
65 0,70 0,75 030 05 080 080 065 065 ---- 1%

Podil otvor(: —
19,6 % 0.8 I B

20 070 070 050 070 075 070 085 085 ___ OO
041«

0.2
400 0,70 0,70 055 070 065 075 065 065 ... 0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani

D127.cz/ D137.cz

Zvukova pohiltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou

Typ dérovani

Presazené kulaté
dérovani
8/12/50 R

Podil otvord:
13,1 %

Presazené kulaté
dérovani
12/20/66 R

Podil otvord:
19,6 %

Vyska
svéseni

NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

65 0,55 0,60 0,15 030 060 070 060 050 ----
200 0,60 0,60 045 060 065 060 05 055
400 060 060(L) 055 065 060 060 055 0,55

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,65 0,65 035 055 0,70 0,70 060 050 -_---
200 0,60 0,65 050 065 065 065 055 055 _— _
400 060 060(L) 055 065 060 065 055 0,55

Bez izolacni vrstvy

65 0,55 0,60 010 030 060 080 060 055 __-_
200 065 060(L) 045 065 080 065 050 060 —— _
400 065 065(L) 060 0,70 065 065 055 0,60

S izolacni vrstvou (PoZzadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,70 0,70 030 055 080 08 060 065 ----
200 0,70 0,70 05 070 08 075 060 065
400 0,70 0,70 060 070 0,70 080 060 0,65

a 127.11.1
1.0
0.8
06 == I

0.4 s

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 127.11.2
1.0

08
0.6 =S

04—~
0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 127121
1.0

038 Z

02—1>-

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a 12712.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani
D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani

Pfimé ¢tvercové
dérovani
8/18 Q

Podil otvor(:
19,8 %

Piimé ctvercoveé
dérovani
12125 Q

Podil otvor(:
23,0 %

26 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Vyska
svéseni

NRC a,

mm

Bez izolacni vrstvy

65 0,60 0,60

200 0,65 0,65

400 065 0,65(L)

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125 250
Hz Hz

0,10

0,30

045 0,65

500
Hz

0,60

0,75

1000 2000 4000
Hz Hz Hz

0,80

0,70 0,65

0,65 0,60 0,70

05 070 065 065 060 0,70

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,70 0,75

200 0,70

0,75

400 0,70 0,75

Bez izolacni vrstvy

65 0,60 0,60

200 0,70 0,70

400 0,70

0,70 (L)

0,30 0,55

0,55

0,70

0,60 0,70

0,10 0,30

0,50

0,70

060 0,75

0,80

0,75

0,70

0,60

0,80

0,65

080 0,70 0,75

0,70 0,70 0,75

0,75 0,70 0,75

080 0,75 0,60

0,70 065 0,65

0,70 0,65 0,60

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,75 0,80

200 0,75 0,80

400 0,75 0,75

0,30 0,60

0,55 0,75

0,60 0,75

0,85

0,80

0,70

090 0,75 0,70

0,75 0,75

0,75

080 0,75 0,70

knaug

127.211

1.0

0.8
0.6

0.4

0.2

4
z

7’
v

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.21.2

1.0
0.8

0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.221

1.0

038

0.6 —

0.4
0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.22.2

-
L=—"~

125 250 500 1000 2000 4000 Hz



I{”ﬂ Podklady pro navrhovani
”I: D127.cz / D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou
Typ dérovani Vyska NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni
125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

a 127.31.1
1.0
038

Rozptylené kulaté 200 050 050 040 050 055 050 040 045 ___ 0677 i

7 N7
dérovani 04 o7 =T
8/15/120 R 0.2—4==

400 045 0,50 045 050 050 050 040 045 0

65 045 0,50 015 030 050 060 045 045 -_---

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

Q 127.31.2
65 0,50 0,50 035 045 055 055 040 045 ____ 1 'E)
Podil otvord: =
9,9 % 087
200 0,50 0,50 045 05 055 050 040 050 0.67 AR E TN
04 t=" =
02—
400 0,50 0,50 045 050 050 055 045 045 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Bez izolacni vrstvy
o] 127.33.1
65 0,50 0,55 015 030 060 070 050 045 __--- 1';)
08—
- . 0.6 ] /,X’ \\“
Rozptylené kulaté 200 0,55 0,55 045 060 0,70 055 045 045 _——_ "~ _| R ~Jt e
dérovani 04— v
10/16/22 R 0.2 P
400 055 055(L) 050 060 060 055 045 0,50 0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (PoZzadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

a 127.33.2

65 060 055(L) 035 055 075 070 045 050 -___-

Podil otvord: —

12,6 % 08 ==l
N

200 060 055(L) 050 060 065 065 045 050 __ OO 1[5+ ) N

400 0,55 0,60 050 055 060 065 050 0,50 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 27



D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Podklady pro navrhovani

D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani

Rozptylené kulaté
dérovani
12/20/35R

Podil otvor(:
9,8%

Rozptylené
obdélnikové
dérovani

Podil otvor(:
13,6 %

VySka NRC a,
svéseni
125
mm Hz
Bez izolacni vrstvy
65 045 0,45 0,15
200 0,50 045(L) 040
400 045 045(L) 045

65 050 045(L) 0,35
200 050 045(L) 045
400 050 045(L) 045
Bez izolacni vrstvy

65 0,50 0,50 0,15
200 0,55 0,50 0,40
400 0,55 0,55 0,45

65 0,55 0,55 0,30
200 0,55 0,55 0,45
400 0,55 0,55 0,45

28 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

1000 2000 4000

250 500
Hz Hz Hz
0,30 055 0,55

Hz

0,40

050 060 045 0,35

0,55

055 045 0,35

050 065 055

0,55

0,50

0,30

0,50

0,55

0,60

0,55

0,55

0,65

0,55

0,50

0,50

0,70

0,60

0,60

050 065 0,70

0,55

0,55

0,35

0,35

0,35

0,45

0,40

0,45

0,45

065 065 045

060 065 045

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

Hz

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,40

0,40

0,45

0,45

0,45

0,45

0,50

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

knaug

127.321

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.32.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.81.1

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.81.2

-]

125 250 500 1000 2000 4000 Hz



I{”ﬂ Podklady pro navrhovani
”I: D127.cz / D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou

Typ dérovani Vyska NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni

125 250 500 1000 2000 4000

mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

a0 127411
1.0

0.8

65 0,50 0,55 015 030 055 065 05 050 ----

Blokové kulaté 200 055 055 045 055 060 055 050 055 __ O = EmtTNeo
dérovani typ B4 04 7
8/18R 02—+—4~=

400 050 0,55(L) 050 060 055 05 050 055 0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

a 127,412
65 060 065 035 050 065 065 085 05 ..
Podil otvord: =
12,1 % 0.8
0.6 ,‘-ﬁ;’:\'-s...-
200 060 060 050 060 065 060 055 055 __ > |L—=F
04—
0.2
400 055 060 050 055 060 060 055 055 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Bez izolacni vrstvy
a 127.42.1
65 045 050 015 030 050 055 080 045 ..
0.8
Blokové kulaté 20 050 050 040 050 055 050 045 045 __ O I —eaeo 1
dérovani typ B5 04— /,/
8/18R 02 —4==
400 050 050 045 050 050 050 045 045 0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (PoZzadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

a 127.42.2

65 0,50 0,55 0,35 050 060 055 045 045 __--
Podil otvord: —
9,1 % 0.8

200 0,50 0,50 045 050 055 050 045 045 _—_ "7 | esseme=See |

400 0,50 0,50 045 050 050 055 045 045 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani
D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani

Blokové kulaté
dérovani typ B6
8/18 R

Vyska
svéseni

NRC a,

mm

Bez izolacni vrstvy

65 0,55 0,55
200 0,60 0,55
400 0,55 0,60

65 0,60 0,65
Podil otvor(:
12,9 %
200 0,60 0,60
400 0,60 0,60

Blokové kulaté
dérovani typ B4
12/25R

Bez izolacni vrstvy

65 0,50 0,55

200 050 0,50 (L)

400 050 0,50 (L)

65 0,55 0,55
Podil otvord:
11,3%
200 055 0,55
400 055 0,55
30 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000 2000 4000
Hz Hz Hz

015 030 05 070 060 0,50

045 05 065 055 050 0,55

050 060 060 055 055 055

035 05 070 070 055 055

050 0,60 065 060 055 0,60

0,50 060 060 065 055 0,60

015 035 05 060 050 0,40

045 055 060 050 045 040

050 060 05 050 045 040

035 050 065 060 050 040

0,50 055 060 055 050 045

050 055 055 055 050 045

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
038
0.6
0.4
0.2

knaug

127431

|
el =~

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.43.2

-

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.711

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.71.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz



I{”ﬂ Podklady pro navrhovani
”I: D127.cz / D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou
Typ dérovani Vyska NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni
125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

a0 127.72.1
1.0
08

Blokové kulaté 200 040 035(L) 040 045 045 035 030 025 __ 267

dérovani typ B5 04 41— ==L
12/25R 0.2 - -

400 040 035(L) 040 045 040 035 030 025 0

65 0,40 0,40 020 035 045 040 035 025 ----

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

o 127722
65 040 040() 035 045 045 040 035 025 ... °
Podil otvord: =
6,2 % 0.8
200 040 040(L) 040 045 045 040 035 030 __ 287
0.4**_¢ = = —
02 bk
400 040 040(L) 040 045 045 040 035 0,30 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Bez izolacni vrstvy
o 127.73.1
65 055 055 015 035 05 065 055 040 ... "
0.8
| T~
Blokové kulaté 200 060 055() 045 060 065 055 050 045 __ OO T CFTSISC -
dérovani typ B6 04— P
12/25R 0257
400 055 055(L) 055 060 060 055 050 045 0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

S izolacni vrstvou (PoZzadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

a 127.73.2

7777777 65 0,60 0,60 0,35 055 070 065 055 045 .__--
Podil otvord: —
12,8 % 08 i

200 060 060(L) 050 065 065 060 055 050 —_ =17 | | Tt==<

400 0,60 0,60 050 060 060 060 055 0,50 0
125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani
D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani

Vyska
svéseni

NRC a,

mm

Bez izolacni vrstvy

65 0,50 0,55
Blokové ctvercové 200 0,55 0,55(L)
dérovani typ B4
12125 Q

400 055 0,55(L)

65 0,60 0,60
Podil otvor(:
14,4 %
200 0,60 0,60
400 0,60 0,60

Bez izolacni vrstvy

65 040 045
Blokové ctvercové 200 0,45 0,40 (L)
dérovani typ B5
12/25Q

400 0,45 0,40 (L)

65 045 045
Podil otvord:
78%

200 045 040(L)

400 045 045
32 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
015 035 055 065 055 045

045 060 065 055 050 045

050 060 055 055 050 045

035 05 070 065 055 0,50

050 0,60 065 060 055 0,50

0,55 060 060 060 055 050

020 035 050 045 040 0,30

040 050 050 040 035 030

040 045 045 040 035 0,30

040 045 050 045 040 0,30

045 050 050 040 035 0,35

045 045 045 045 040 035

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

knaug

127.51.1

1.0

0.8
0.6

0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.51.2

1.0

0.8

0.6
0.4

0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.52.1

1.0

038

0.6
0.4 —
0.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.52.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz



knauf

Podklady pro navrhovani

D127.cz/ D137.cz

Zvukova pohiltivost

D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou

Typ dérovani

Blokové ctvercové
dérovani typ B6
12125 Q

Podil otvord:
16,3 %

Vyska NRC a, Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,
svéseni

125 250 500 1000 2000 4000
mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Bez izolacni vrstvy

65 0,55 0,55 0,15 030 060 070 060 045 ___.
200 060 o060(L) 050 065 070 060 055 050
400 060 060(L) 055 065 060 060 055 050 .___.

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 0,65 0,65 03 05 075 075 060 055 .__._.
200 0,65 0,65 055 065 070 065 060 055
400 0,65 0,65 055 065 065 065 060 055 ___.

a, 127.53.1
1.0
08
06 | LTS Izm

_— /7 \
0.4 na

| ,/
02—tL-7
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

a, 127.53.2
1.0
08

06— —=1>
04— =
02
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani

D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost

D127.cz | D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpcni tkaninou

Typ dérovani

Blokové $térbinové
dérovani
typ B4

IR
IR
IR
I

Podil §térbin:
13,7 %

Blokové Stérbinové
dérovani typ B5

1000 1000 0
{000 1000 0
{000 1000 0
1000 100 1

Podil $térbin:
10,9 %

Vyska
svéseni

NRC a,

mm

Bez izolacni vrstvy

65 050 055
200 055 0,55(L)
400 055 0,55(L)

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

125
Hz

0,15

0,45

0,55

250
Hz

0,35

0,60

0,65

500
Hz Hz Hz

060 065 050
065 055 045

055 055 045

1000 2000 4000

Hz

0,40

0,45

0,45

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 060 055
200 060 0,60 (L)
400 055 0,60

Bez izolacni vrstvy

65 0,50 0,50
200

0,50 0,50 (L)

400 050 0,50 (L)

0,35

0,50

0,55

0,15

0,45

0,55

0,65

0,60

0,35

0,55

0,70 0,65 0,50

065 060 050

0,60 060 0,50

0,55 0,60 045

0,60 050 040

0,45

0,50

0,50

0,35

0,40

050 060 055 050 040 0,40

S izolacni vrstvou (PoZadavky pro izolacni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 055 0,50(L)
200 055 0,55(L)
400 050 0,50 (L)

34 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

0,35

0,50

0,50

0,55

0,60

0,55

065 060 045

060 055 045

055 055 045

0,40

0,45

0,40

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

knaug

127.61.1

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.61.2

~—
- ~d

S
=
, -

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.62.1

v R .

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.62.2

125 250 500 1000 2000 4000 Hz



knauf

D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpéni tkaninou

Typ dérovani

Blokové Stérbinové
dérovani typ B6

|
|
e
T

Podil $térbin:
15,7 %

Vyska
svéseni

NRC a,

mm

Bez izolacni vrstvy

65 0,55 0,55
200

0,50 0,50 (L)

400 060 0,55(L)

Podklady pro navrhovani

D127.cz | D137.cz Zvukova pohltivost
|

Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a,

500
Hz

125
Hz

250
Hz

0,15 035 0,60

045 055 0,60

0,55 0,65 0,60

1000 2000 4000

Hz Hz Hz

0,70 055 045

0,50 045 040

0,55 050 045

S izolacni vrstvou (Pozadavky pro izolaéni vrstvu jsou uvedeny na str. 21.)

65 065 0,60
200 065 0,65(L)
400 060 0,60 (L)

035 055 0,75
0,55 0,70

0,70

0,55 0,65 0,65

0,70 055 0,50
0,65 0,55

0,55

065 055 0,50

1.0
038
0.6
0.4
0.2

)
1.0
0.8
0.6
04
0.2
0

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

127.63.1

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.63.2

A

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
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Podklady pro navrhovani

knaug

Zavésovaci prvky

Zavésovaci prvky Rozméry v mm
Zavéseni Schéma Upevnéni
Trida nosnosti 0,40 kN (40 kg)
Pfimy zavés
Pro CD 60/27 .
Kotveni do ZB stropni konstrukce pomoci oce-

lové hmozdinky/stropniho hfebu Knauf DN6
uprostred.

&
Podhled pod podhledem:
Upevnéni na protipoZarni podhled pomoci
Sroubu Knauf FN 4.3x35 nebo Knauf FN 4.3x65
Ohnéte nebo ustfihnéte pfimy zavés uprostfed.
v zavislosti na pozadované vySce
. o zavéSeni, pfisroubujte k profilu Knauf
Primy zaves - akusticky CD 60/27 pomoci dvou $roubt Knauf
Pro CD 60/27 LN 35x11. 5
o ' Kotveni do ZB stropni konstrukce pomoci
N

ocelové hmozdinky/stropniho hiebu Knauf DN6
uprostred. (dbejte na hloubku kotveni).

Poznamka Upevnéni do stropl z jinych materiall, nez je uvedeno v tabulce vySe, musi byt provedeno pomoci prvkl navrzenych projektantem.

36 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy



Podklady pro navrhovani

knauf

Zavésovaci prvky

Zavésovaci prvky
Zavéseni Schéma Upevnéni
Trida nosnosti 0,40 kN (40 kg)

Zavés nonius (spodni dil)
Pro CD 60/27

Kotveni do ZB stropni konstrukce pomoci
ocelové hmozdinky/stropniho hiebu Knauf DN6

Noniusovy timen uprostfed.

Pro CD 60/27

Zavéseno na Nonius - horni dil
a zajisténo noniovou zavlackou

Noniusovy tfmen ohnéte pfes
profil
a zaklapnéte do sebe

Poznamka Upevnéni do stropd z jinych materiald, nez je uvedeno v tabulce vySe, musi byt provedeno pomoci prvkl navrzenych projektantem.

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 37



Podklady pro navrhovani

knaug

Konstrukéni vysky - zavésené podhledy

Konstrukéni vysky Rozméry v mm
Konstrukéni vySka podhledu vychazi ze souctu vySek zavéSeni, spodni konstrukce a oplasténi.
Systém Zavéseni na nonius horni a spodni dil Spodni
Nonius s trmenem Zavés nonius spodni dil konstrukce
Celkova
vyska
1= c spodni
i g konstrukce
— c
E E
11z
£
D127.cz 130 130 CD 60/27 + CD 60/27 54
Systém sy ;
Pfimy zavés Spodni konstrukce
Celkova
g vyska
' ’
- i [ ]ig spodni
P konstrukce
D127.cz 15-120 CD 60/27 + CD 60/27 54

38 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy



knauf

Priklad vypoctu stanoveni konstrukéni vysky

Podklady pro navrhovani

Konstrukéni vysky - zavésené podhledy

Konstrukéni vyka podhledu vychazi ze souctu vySek zavéSeni, spodni konstrukce a oplasténi.

D127.cz - postup Rozméry
v mm

1 Vyska zavésSeni

zavés Nonius 130
2 Vyska spodni konstrukce

Nosny profil CD a montazni profil CD + 54
3 Tloustka oplasténi

12.5 mm (akusticka deska Cleaneo) + 12.5
4  Celkem = 196.5

Vysledna konstrukéni vySka zavéSeného podhledu je pfiblizné 197 mm.

D124.cz - postup Rozméry
vmm

1 Vyska zavésl
1. troven spodni konstrukce: zavés Nonius 130
2. droveri spodni konstrukce: pfimy zavés + 125

2 Vyska spodni konstrukce
1. droveri spodni konstrukce: nosny profil CD + 54
a montazni profil CD
2. Uroveri spodni konstrukce: pouze montazni + 27
profil CD

3 Tloustka oplasténi
1. troven spodni konstrukce: 12,5 mm (GKF) + 12.5
2. Uroven spodni konstrukce: 12,5 mm (akustickd ~ + 12.5
deska Cleaneo)

4 Celkem = 361

Vysledna konstrukéni vySka zavéSeného podhledu je 361 mm.

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
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Podklady pro navrhovani

knaug

Dilatacni spary

Dilatacni spary

Respektujte nasledujici pravidla pfi navrhovani dilatacnich spar:

m U podhledi oplasténych deskami ze sadrokartonu je nutné provadét dilatace maximainé po 15 m.

m Podhledy s vytapénim se musi dilatovat maximalné po 7,5 m.

m Podhledy s chladicimi systémy s plochou nad 100 m? se musi dilatovat.

m Pokud jsou dilatacni spary v nosné konstrukci na které je podhled zavéSen musi se provést i v podhledu.

m Napojeni podhledd na konstrukce z odli$nych typl materialG nebo na konstrukce z tepelné vysoce namahanych prvki je nutné separovat. Je vhodné
provést napf. stinovou sparu.

Priklady s redukovanym napojenim
Dilataéni spary v podhledech Kluzné napojeni podhledd
Dilatace vyklenku Kluzné napojeni po obvodé mistnosti

N o

7

Dilatace na rohu
o Kluzné napojeni kolem nosnych sloupt

o

Z

Dilatace u vyénivajici stény

7
7 Provedeni dle detailli na str. 46.

,
Provedeni dle detailti na str. 46.
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Pfipeviiovani bremen na akustické podhledy Knauf Cleaneo

Télesa svitidel, kolejnice zavésU Ize do zavéSenych podhledd mimo jiné
pfipevnit univerzalnimi hmoZzdinkami, kovovymi hmozdinkami do dutych
stén apod.

Pro kazdy kotevni bod plati n&sledujici hmotnosti sou¢asti pfipojenych k

akustickym podhleddm, které nesmi byt pfekroCeny:

Metoda upevnéni Pripustna hmotnost na kotevni bod

v kg

Bez pozarni S pozarni

odolnosti odolnosti
Zavéseny akusticky podhled
Pfipevnéni do oplasténi 0.5 0.5
Pfipevnéni do spodni konstrukce 3 3
Samonosny akusticky podhled
Pfipevnéni do oplasténi 05 0.5
Pfipevnéni do spodni konstrukce 3 3

Déle plati nasledujici podminky:

Pripustna hmotnost na montazni profil v kg/m
Bez poZarni odolnosti S pozarni odolnosti

Zavéseny akusticky podhled

3 3
Samonosny akusticky podhled
3 3

Pripustna hmotnost na plochu podhledu v kg/m?
Bez pozarni odolnosti S pozarni odolnosti

Zavéseny akusticky podhled

10 5
Samonosny akusticky podhled
3 3

Tato pfidavné zatiZeni je nutno vzit v dvahu pfi vypoctu vlastni hmotnosti
podhledu v souladu s diagramem pfislusného systému.

Poznamka \ .
nosného stropu nebo na pomocné konstrukce.

Podklady pro navrhovani

Upevnéni bremen

Pfipevnéni

Pripevnéni do oplasténi

-

Pripevnéni do spodni konstrukce

Schéma

Knauf Hartmut dutinova hmozdinka
Sroub M5

Plastova dutinova hmoZzdinka
@8 mmnebo @ 10 mm

Kovova dutinova hmozdinka
Sroub M5 nebo M6

Sklopna hmoZzdinka

napf. garnyz

Sklopna hmoZzdinka
napf. stropni zavésny hak

Srouby Knauf FN
napf. gamnyz

Srouby Knauf FN
napf. garnyz
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Vybrané detaily

D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Detaily

D127.cz A1 Napojeni na sténu - viditelny spoj
bez pozarni odolnosti

max. 150 @
- 7 N - Zaveés Nonius - Horni dil
Zavlacka Nonius
e Zavés Nonius - Spodni
dil pro CD 60/27
KFizova spojka
pro CD 60/27
Nosny profil CD 60/27
| | |
S

n\mmmm;

—Lem, deskové  — Montazni profil CD 60/27
pasky Knauf

\ Ukon¢ovaci lista (je-li poZadovéno)

Profil UD 28/27 nebo uhelnik 30/30/07
— £/ 1\~ Kotvy vhodné pro dany podklad

knaug

rozméry v mm

D127.cz D3 Napojeni na sténu - Lem tmeleny
bez poZarni odolnosti

7 Zavés Nonius-Homi dil
Zavlacka Nonius
Zavés Nonius-Spodni dil
pro CD 60/27
KFizovéa spojka pro CD 60/27

N—7"- |

. )it Aﬂ\»DDDD;

Knauf Cleaneo SK
Sroub SN 3,5x30
Uniflott

deskovy pasek Knauf
Tmel + Trenn-Fix

A

Lem =100

D127.cz D4 Napojeni na sténu - Lem netmeleny
bez pozarni odoInosti

SIS LSS IS LSSl S S Sl SSS
/// SRS PSSR IIANE,
SIS S S S 2SS S

g s A /s /s ‘
- i

|

J ‘

0000
0000

(o] 0®00 Q —

|
. T3] [T TT T
— Napf. Sroub TN — Montazni profil CD 60/27

Lem z desek Knauf Cleaneo
(nedérovana, zlzena fezana rovna hrana)

Tmel + Trenn-Fix
Lem 2100 |

Akusticka deska Knauf Cleaneo linear

D127.cz D2 Napojeni na sténu - Lem viditelna spara
bez pozarni odolnosti

SIS SIS S SIS S S

‘ 7S s 7S s v 7S s s

/ S e //// .
/£ pa pa

v
/,////,

o 0®00 o —

— — |

il i JL\ i | %
— Lem, deskovy pasek Viditelna spara,

Knauf, obrouSena napf. Akusticka deska Knauf
zkosena hrana Cleaneo SK,
obrousena zkosena hrana,
Tmel + Trenn-Fix
(na misté)

/ Lem 2100 | [Cca. 10
- TT
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knauf

Detaily

D127.cz B3 Podélna hrana UFF (pfimé dérovani)
bez pozarni odolnosti

Zavés Nonius - Horni dil

¢ r Zavlacka Nonius

Zavés Nonius - Spodni dil -
pro CD 60/27

|

|

| ® é é

Fm[]D[]D[]mvu

Nosny profil CD 60/27 —

Montazni profil CD 60/27 —
Sroub SN 3,5x30

— Uniflott

— Akusticka deska Knauf Cleaneo UFF

Vybrané detaily

D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

rozméry v mm

D127.cz C1 Rezana hrana SK (pfimé dérovani)
bez pozarni odolnosti

Zavés Nonius - Horni dil

TFmen Nonius pro CD 60/27

Zavlacka Nonius

Kfizova spojka pro CD 60/27
|
(—
|

mmﬂmmmmmq

Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
Uniflott

\
| o 05
i
FDDDDDDDD

Nosny profil CD 60/27 —
Montazni profil CD 60/27 —
Sroub SN 3,5x30 —

D127.cz B1 PodéIna hrana HRK ($térbinové dérovani)
bez pozarni odolnosti

Stropni hieb DN6

/S, v/ v/ v/ R
[ [
[ PFimy zavés pro CD 60/27 |
} I Sroub LN 3,511 |
\ ! ' \
‘ e é é |
HIRDAININI ] P i [TICITITTI
Nosny profil CD 60/27 — J — Akustické deska Knauf Cleaneo -
Sroub SN 3,5x30 blokové Stérbinové dérovani

Uniflott

D127.cz C2 Rezana hrana FK (blokové térbinové dérovani)
bez pozarni odolnosti

Stropni hfeb DN6

Hoo Qi Primy zavés pro CD 60/27

- —

o o800 ——
|
5 o LEdl e TITTTTTITI

— Akusticka deska Knauf Cleaneo

Uniflott +
vyztuzna paska Knauf Kurt

Napf. Sroub TN 3,5x25 — Montazni profil CD 60/27

D127.cz B2 Podélna hrana SK (pfimé dérovani)
bez pozarni odolnosti

Zavés Nonius - Horni dil

|

e r Zavlacka Nonius

Zavés Nonius - Spodni dil
- pro CD 60/27

P4
HEIN) SRR EERE )

\
|
FD@DDDDDD

Nosny profil CD 60/27 —
Montazni profil CD 60/27 —
Sroub SN 3,5x30

Uniflott

L Akusticka deska Knauf Cleaneo SK

D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
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Vybrané detaily

D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

Detaily
D127.cz A2 Napojeni na sténu -horizontalni stinova spara

bez pozarni odolnosti
\
Pfimy zavés |
pro CD 60/27 [
Kfizova spojka pro CD!
SroubLN 3511 |
|

—

of [ [ [X] :I:I;

“:I — Napfr. Akusticka deska Knauf Cleaneo SK

[ ]
P
E L Kryci pasek
/ ] — Pasek Knauf (tloustka podle potieby)
—<~7='=1 - Slepeno
— Deska Knauf se zkosenim

Lem 2100

Varianty provedeni

-

/ !
DDFD@DDDDD[

4 [

741

knaug

rozméry v mm

D127.cz D1 Napojeni na sténu - Kryci deskovy pasek
bez poZarni odolnosti

Ry o . ., .
//, , //// , //// , //// , //// ’, //
s/ s/ v s/, s/,
S S S S S S SSS S A

|
| Cca.100 U H ‘
. T \

{e]¢]
0000

== 0000
o o®oo
[

(L[] EII%I

L — ¢
295
— Nosny profil CD 60/27

Kryci deskovy pasek
Deskovy pasek Knauf,
s Fugenfiiller Leicht nebo Uniflott,
spojeno Srouby TN

- Tmel + Trenn-Fix
Lem =100

Varianty provedeni

i

|
I;IDDEI[I[I\
|

LA

[ 4 |
QDEDDDDDDDD
I %65 ‘
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Detaily

D137.cz D1 Nosné napojeni na sténu
bez pozarni odolnosti

Obvodovy profil UW

Jednoduchy/dvojity profil CW s obvodovym
/ profilem UW spojeny shora a zdola pomoci

nytt nebo Sroubu do plechu LN 3,5 x 11
|

@ [ ]

T

T
il
VI

A
;A

X
v

i

I‘% 1
m‘ \mmm;

I Jednoduchy/dvojity profil

CW jako nosny profil

V
<

7

— K
ﬁm»
g

A
/A

[ [ T[ET el

i
7

A
b
<

Y Y Y W Y Y Y
/A
AV AY

Yy
o7

/AN
AV
(
v

Maximalni §itka mistnosti——»

”ax. 100—o— Napf. deska Knauf Cleaneo SK

— Profil Federshiene 98/15 jako montazni profil

Vybrané detaily

D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy

rozméry v mm

D137.cz B1 Rezana hrana
bez pozarni odolnosti

— Sroub do plechu LN 3,5 x 11
r— Napf. Dvojity profil CW jako nosny profil

|
|
: % .
\
\

4
‘ 5 8 1
;DDDDDDDDDEDDEUDDDDDDDD;

Profil Federshiene 98/15 — [ — Univerzalni Sroub FN 4,3 x 35

ﬂ K-

jako montazni profil umistén diagonalné
Sroub SN 3,5 x 30

-o—

(b) >

«

D137.cz A1 Napojeni na sténu
bez pozarni odolnosti

Obovodovy profil UW
F Profil CW

i
1
i
/
vl

A
/N
\
{

v
I\

/
\\

A
/A

\

{

i
T
] !

i\

Y

A
/N

\

{

7\

Y

— Kryci lem (deskové pasky Knauf)
N _ — Tmel + Trenn-Fix

Pty S

i
[

\
[

I\

— Profil Federshiene 98/15 jako montazni profil

D137.cz C1 Podélna hrana

bez pozarni odolnosti
Nyt nebo Sroub do plechu LN 3,5 x 11
— Obvodovy profil UW

| == |
| |
‘ " - ‘
| i 8 |
1 o i 1
I z I I
;DDD@DDDD [ ]d LZJWDIJDDD;
Jednoduchy/dvojity profil — Uniflott
CW jako nosny profil Sroub SN 3,5x 30
Profil Federshiene 98/15 jako — ' Napf. Deska Knauf Cleaneo SK

‘ @ mon]?’ Zni profil @ )

D137.cz D2 Nosné napojeni na sténu - Kryci lem
bez pozarni odolnosti

i
"
o
"

v
y !

-

o

\
{

V

K
X,
an:-v

2
A

/O
®

\
{

AEULHH;

JAY
FAVA
)

\
{

N\
/
b

L — Kryci lem, deskové pasky Knauf
| Napf. Srouby TN

Max. 100%
aximalni $ifka mistnost——»

A
/A
\
{

i

— Profil Federshiene 98/15 jako montazni profil

D137.cz B10 Rezana hrana
bez pozarni odolnosti

Upevnovaci Sroub M8, a < 750 mm

( — Napf. dvojity profil UA jako nosny profil
| |
[

— €

O O oe O @) O o
D C ) C ) C ) C D C D C )q

| |
1 %ﬁ
CTCTTT T T T T

|
N s N a— ¢ )d‘

1
DDDDDDD@

=

Profil Federshiene 98/15 — " Sroub do plechu LB 3.5 x 16
jako montazni profil umistén diagonalné
Sroub SN 3,5 x 30

«— @B —+— ® >
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Vybrané detaily

Konstrukéni detaily I{”ﬂ”f

Dilataéni spary rozméry v mm
D127.cz SO12 Dilata¢ni spara - Podélna hrana D127.cz SO13 Dilatacni spara
bez poZarni odolnosti bez poZarni odolnosti

' Montazni profil CD 60/27
Pfiméispojka pro profil CD — W
|

| ! : g L‘:‘ y U i | h;v |
i C il ejt ‘ e ] : \
FDDDD\L ] | i.bDDDDDDDEJD‘ ;DDDD\H | e 1 @DDDDD%

Sroub Knauf— Napr. Akusticka deska Knauf Cleaneo SK Deskovy pasek Knauf s — — Montazni profil CD 60/27

Black Star $ néderovanym okrajem lepidlem na jedné strané — Napf. Akusticka deska Knauf Cleaneo

— VloZit mezi montazni profily napf. deskové s nedérovanym okrajem

- .
25 pasky Knauf >25| a |>25] a
Cca. 100 Cca. 100 a<20 mm
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Detaily

D127.cz SO14 Pripojeni podhledu k montaznimu profilu
bez poZ&rni odolnosti

% sl ST S S S
s IR I IISIEY SI RIS f
LS S

(e]e]

1

|

U 0000 !

~ea] 4 o @ —— o@oo P |
== ]

I

|

|

(
T%WJHHHHHH\
A\Q

— Deska Knauf

°

— Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
s pfimym dérovanim
Deska Knauf

®
[T [AlelH

j -4 —W623C.de

Vybrané detaily
Konstrukéni detaily

rozméry v mm

D127.cz SO15 Pripojeni podhledu k pricce
bez poZérni odolnosti

H 7 / . 7 . 7 / . 7 / . 7 / .
v I S S S S
S S S
/ / / / h
= - 4 = =

\ Profil Federschiene 98/15

— Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
s nedérovanam okrajem

|zolaéni vrstva

Izolacni vrstva

2x 15 mm Deska Knauf Diamant

-W112C.de

=T \
| g ﬁP} @# ‘
[
i i |
E“‘ g e
e AT T TT T T
Sk — |
% Profil UW

CTCITT T TeTT

D127.cz SO7 Stropni panel
bez pozarni odolnosti

® Zavés Nonius-Horni dill

Zavlacka Nonius

o Noniusovy tfmen
o pro CD 60/27

= 2
s

7 Zkoseni  — Akusticka deska Knauf Cleaneo,
s s nedérovanym okrajem a
zkosenim (od vyrobce)
Varianta

Frézovana
deska Knauf

+ ;AL |
Knauf Cleaneo SK \ Z o :
s primym Upevnit dvéma Srouby TN
dérovanim

D127.cz SO3 Odskoceny podhled
bez pozarni odolnosti

1

[

Zavés Nonius-Horni dil [
Kombo zavés pro CD 60/27 :
— J ( Nosny profil CD 60/27 |
[

\

[

[

|

Montazni profil CD 60/27
— Kfizova spojka
pro CD 60/27

\
TRIAS/Uniflott

[TOITITITITITT T e

Napf. Akusticka deska
Knauf Cleaneo SK
Profil CD 60/27 —

[T gL\

|
Deska Knauf se zkosenim

Napf. Zapustény Sroub SN 3,5x30

D127.cz SO16 Instalace stropniho osvétleni
bez pozarni odolnosti

Z&vés Nonius-Horni dil
Noniusovy tfmen pro CD 60/27
Zavlacka Nonius

Nosny profil CD 60/27

I—‘ | | S ‘
(B £J 1
T JTTAT D;

— Deskovy pas Knauf (nedérovany)
— Montézni profil CD 60/27
Napf. Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
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Vybrané detaily

knaug

Konstrukéni detaily

Revizni klapka pro podhled Knauf Rozméry v mm
Svisly fez
— Profil CD
(vyména) S
Al
| r ] L e ] !
55l D DD@DDHDDDDDDUQD oI [TTTTT]
I Akusticka deska
. Knauf Cleaneo
2 Sirka 2
(=svétla Sitka)
230 Rozmér otvoru v podhledu L2300
T<50 (= Sifka + 2 x 2 mm) <501
Pohled shora Pohled zdola
Nosna konstrukce ve dvou urovnich, napf. D127.cz Napfiklad standardni ¢tvercové dérovani 12/25 Q
o |[eefien]] 000
: THOHD Homo : :D O %|
\ | —— ' 5 0oy
: Revizni : _g O 0o
: klapka : § :I:I 0lo
o
| Univerzalni S :I:I Oigd ‘
| |8 ‘
| 8 DDV DRL DV B s desta
[— — = 00 000D0O O O; KnaufCleaneo
| | Loooogon

Roztece montaznich profild

Tloustka oplasténi, rozméry, mozné varianty a dalsi informace viz cenik Knauf.
Poznamky
Dbejte na dodrZeni montaznich instrukci pro revizni klapky.

Legenda
- DoplInéné profily (vyména)
. Doplnéné zaveésy (napf. Nonius)
(@) Dalsi mozné body zavéseni

Pro vytvoreni vymény Ize pouZit kiizové spojky pro spojovani CD profild.
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Podhled pod podhledem

knauf

Podhled pod podhledem Rozméry v mm
4 a i Osové vzdalenosti podhledu s protipozarni ochranou
Osova vzdalenost zavésii (systém D112.cz/D116.c2)
dekorativniho podhledu Dodate¢na hmotnost dekorativniho podhledu nesmi pfekrocit 15 kg/m?
a musi byt zahrnuta do vypoétu jiZz v ndvrhu spodni konstrukce poZarniho
podhledu.

Je nutné dodrZet osové rozteCe spodni konstrukce podhledu s poZarni
odolnosti a pfi navrhu je nutné zohlednit hmotnost dekorativniho podhledu.

Maximalni osové vzdalenosti dekorativniho podhledu

Osové vzdalenosti Osové vzdalenosti Osové vzdalenosti
nosnych profild zavést! (a montaznich profili
c Tida zatizeni v kN/m? (b
Do 0,15
800 8002 333.5
V zavislosti na typu
1000 400/500 a dérovani desky viz
kapitola
Osova vzdalenost montaznich profili 1200 400/500 “Typ desky”
Legenda 1) Upevnéni musi byt provedeno k montaznim profilim stropu s poZarni
ProtipoZarni podhled, napf. D112.cz odglnosti. ) ] )
o 2) Pii osové vzdalenosti montaznich profili 400 mm (protipoZarni
Dekorativni podhled D127.cz podhled) pfipevnéte dekorativni podhled stfidavé ke kazdému druhému
montaznimu profilu protipoZarniho podhledu. Pfi osové vzdalenosti
Detaily montéznich profili 500/625 mm (protipoZarni podhled) pfipevnéte
D127.cz Rezana hrana - Podhled pod podhledem dekorativni podhled na kazdy montazni profil protipoZariho podhledu.
, Hg} A
Nosny profil CD 60/27 — el
Montézni profil CD 60/27 — ‘] ‘ ZavéSeni Nonius
Deska Knauf GKF — Y

=

3g000

==

|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
I
|
P L O T L T T e [T

T Konstrukéni vyska '

Univerzalni Sroub Knauf — — Nosny profil CD 60/27
FN 4,3x35/ FN 4,3x65 — Montazni profil CD 60/27
Pfimy zavés pro CD 60/27 — NapF. Akusticka deska Knauf
Cleaneo SK

Podhled s protipozarni ochranou: Mozné systémy D112.cz
nebo D116.cz (viz Technicky list D11.cz ZavéSené podhledy
Knauf).

Poznamky Montazni profily dekorativniho stropu kladte vzdy kolmo
k nosnym profilim protipozarniho stropu.

Zatizeni dekorativniho podhledu miize byt podle mista
zavéSeni maximalné 100 N.
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Montaz a aplikace

Spodni konstrukce - zavésené podhledy

knaug

Montaz spodni konstrukce

Kotveni do stropni konstrukce

Zavésy musi byt pfichyceny do stropni konstrukce pomoci vhodnych

kotvicich prvk( s ohledem na stavebni material:

m Stropni konstrukce z ZB: stropni hieby Knauf DN6 nebo jiné vhodné
ocelové hmozdinky

m Stropni konstrukce z jinych materidll: kotvici prvky vhodné pro dany
material (navrhuje projektant)

Zavéseni

ZavéSeni nosnych a montaznich profildl vyhradné pomoci zavésu dle str.

36 a 37. Osové roztece zavéSovacich prvku, montaznich a nosnych profild

provedte podle tabulek v kapitole ,Podklady pro navrhovani®.

Napojeni na sténu

Profil UD 28 x 27 se pouziva jako montazni pomlicka nebo pfi pozadavku

na pozarni odolnost. Upevnéni se provadi vhodnymi upeviiovacimi prvky s

ohledem na stavebni material maximalné po 625 mm. DalSi informace jsou

uvedeny v technickém listu D11.cz ZavéSené podhledy Knauf.

Profily

Nosné a montazni profily musi byt zavéSeny na zavéSovacich prvcich a
vyrovnany v poZzadované vysce.
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Schéma
Spojeni profilu
Nastaveni nosnych a montaznich profilu CD provedte pomoci podélné
spojky CD profilli.

e
' i giz% |
t . —Spojka CD profilt

Nosny profil

CD 60/27

Montazni profil 60/27

Spojeni nosnych a montaznich profild v misté kfizeni se provadi pomoci:
m KFiZové spojky pro profily CD 60/27:
Pfed pouzitim ohnéte konce 0 90°
a po instalaci zacvaknéte pojistku

pro lepSi uchyceni.
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—Nosny profil CD 60/27

—KfFizova spojka

— Montazni profil CD 60/27
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knauf

Montaz a aplikace
Spodni konstrukce - samonosny podhled

Montaz spodni konstrukce - profily CW

Nosné profily Montazni profily

Nosné profily jsou z profili Knauf CW provedeny jako jednoduché nebo Upevnéte profil Federshiene jako montazni profil kolmo k profilim CW
dvojité. V pfipadé pozarni ochrany jsou pfipustné pouze dvajité profily. v maximalni osové vzdalenosti 333,5mm (zaleZi na typu desky) pomoci 2
Dvojity CW profil: Spojeni zady k sobé pomoci Sroubti LN 3,5x11 Sroubl FN 4.3x35 v kazdém misté kfizeni. (u nosného profilu UA pouZijte
ve vzdalenosti < 750 mm. Srouby LB 3,5x16).

Napojeni na sténu

Po obvodu mistnosti provedte pfipojeni pomoci UW profilli. Kotveni

do podkladu dle tabulky viz nize.

Zapusténi profilu CW do profilu UW = 30 mm. Horni a dolni pfirubu UW/CW
profilli spojte nyty, Srouby nebo procvaknéte krimplovacimi kle$témi, pokud
neni nutny kryci pas.

Kotveni obvodovych UW profilli a profili CW

Podklad pro kotveni Kotevni prvek
2x Sroub Knauf FN 4,3x35, (-
Pricky s kovovou podkonstrukei (ukotveni do tloustka oplasténi < 20 mm (pusseson-
kovovych profili nebo vyztuhy z flexibilniho
kovového rohového profilu) . |
2x Sroub Knauf FN 4,3x65
3 Stropni ocelové hmozdinky Knauf (S
Zelezobetonova sténa
HmozZdinka natloukaci plastova L 8/80 | — T
Hmozdinka natloukaci plastova L 8/80 —

Nosné zdivo bez dutin nebo z lehkého betonu

(objemov hmotnost = 1000 kgl Kotevni prvky vhodné pro dany material

Nehorlavé kotevni prvky vhodné pro dany material

Kotevni prvky vhodné pro dany material
Ostatni podklady
Nehoflavé kotevni prvky vhodné pro dany material

1) Minimalni tinosnost: ve stfihu 0,35 kN.

Dal3i dulezité informace k protipozarni ochrané naleznete v pozamim katalogu Knauf.

Poznamka Dalsi dileZité informace naleznete v technickém listu D131.cz.

Maximalni osové vzdalenost
kotevnich prvku

D137.cz

mm

625

300

300

300"

300"
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Montaz a aplikace
Spodni konstrukce - samonosny podhled

Napojeni na sténu
D137.cz Samonosné akustické podhledy Knauf Cleaneo

— o—L—napt. dvojity
profil CW jako

@ )20 ; nosny profil
/74 230 77 = = = g 5 napt. akusticka
> ﬂ% = & & o S deska Knauf

profil Federshiene 98/15 jako montazni profil
obvodovy profil UW

] Cleaneo SK

knaug

Schéma / Rozméry v mm

<250 , =250 , <250
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" Sroub LN 3,5x11,
vzdalenost < 750 mm

— Dvojity profil CW

Profily samonosnych podhled(i nedoporuéujeme napojovat ani prodluzovat.
Poznamky
Pouziti profili UA podle technického listu D131.cz..
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L Sroub LN 3,5x11,
vzdalenost < 750 mm
— Dvojity profil CW




Montaz a aplikace

knauf

Izolacni vrstva
Usporadani izolacnich vrstev Schéma

Skladba Izolacni vrstva
D127.cz Akusticky U€inna izolacni vrstva:
‘ S— \ Umistéte izolacni vrstvu na montazni profily.
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— Nosny profil CD 60/27

— Akusticky U¢inna izolacni vrstva

— Montazni profil CD 60/27

D137.cz Akusticky U&inna izolacni vrstva:
Aplikujte izolacni vrstvu mezi profily CW.
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— Akusticky U¢inna izolacni vrstva
— Dvajity profil CW jako nosny profil
— Profil Federschiene 98/15 jako montazni profil
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Montaz a aplikace
Oplasténi

Upevnéni oplasténi
Upevnéni pomoci Sroubt

Dérovany okraj

—— = [

knaug

Schémalrozméry v mm
Spojovaci prvky - rozte¢ Sroubti 170 mm

Upevnéni v dérovaném okraji pomoci Sroubu::
Sroub SN 3.5x30

=1 N

Rezana hrana Podélna hrana

Nedérovany okraj

Upevnéni v nedérovaném okraji pomoci Sroubu:
Sroub TN 3.5x25

| >

Z@% ‘j‘ | W . nebo

| 4
i

Sroub SN 3.5x30

Rezana hrana Podélna hrana

Rezana hrana

Usporadani desek

Pfiklad: Cleaneo Acoustic SK

Mistnosti s plochou max 150 m%

1. fada desek: ZaCnéte montaz uprostied mistnosti.
Dal$i fady desek instalujte rovnobézné s 1. fadou.

: Pfiblizny stfed mistnosti

11 12
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< 1./fada dese » | Stfed mistnosti
10 9 6 7 6
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Upevnéni v nedérovaném lemu pomoci Sroubu:
Sroub TN 3.5x25

nebo

Sroub SN 3.5x30

Mistnosti s plochou nad 150 m%

1. fada desek: Zaénéte montaz uprostred mistnosti.

2. fada desek: Kolmo na 1. fadu zadinajici pfiblizné uprostfed mistnosti.
Zbyvajici plocha podhledu: Nainstalujte po montazi prvni a druhé fady desek.

: Priblizny stfed mistnosti
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Rozptylené dérovani R: Z nékterych thlu a pfi nepfiznivych svételnych podminkach je mozné, ze se snizuje dojem priibéZnosti dérovani

pfes podéIné hrany.
Poznamky

montaznich profild.
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Montaz a aplikace
Sparovani

Sparovani

Vhodné sparovaci materialy

m Uniflott: Ruéni tmeleni bez vloZeni vyztuzné pasky v originalnich hranach

u akustickych desek Knauf Cleaneo.

Sparovani sadrokartonovych desek

Vyplrite spary akustickych desek podle zasad uvedenych nize tak, aby

vyhovovaly pfisluSnému typu hrany.
Zatmelte viditelné hlavy $roub0.
Tmeleni spojovacich spar
PouZiti lemu se obecné doporuCuje pro akustické desky s pfimym

dérovanim.

Klimatické podminky pfi montazi

m Tmeleni se provadi tehdy, kdy jiz nejsou pfedpokladany délkové zmény

desek vlivem zmén vihkosti nebo teploty.
m Neprovadgjte tmeleni pokud teplota materialu a okolniho prostfedi klesne

pod +10 °C.

m V pfipadé asfaltového, cementového nebo samonivelacniho potéru
vypliite spary desky az po dokonéeni potéru.

m Pfi napojeni na piilehlé sadrokartonové konstrukce pouZijte Trennfix nebo
vyztuznou pésku. Berte v potaz stav konstrukce a pozadavky na odolnost

vUci praskani.

m Pouzijte Trennfix pfi tmeleni spar ve styku pfilehlych svislych konstrukci.

Sparovani akustickych sadrokartonovych desek Knauf

Typy hran

4SK fezana rovna hrana

UFF hrana po obvodu desky

FK zkosené hrana

V_

Tmeleni spar

m Celni stranu hran desek obruste a odstrafite
prach

m Pfetfete fezanou hranu (SK) zakladnim
natérem Knauf Tiefengrund

m Vyrovnejte desky podle typu dérovani pomoci
montézni sady pro akustické desky

m Kompletné vypliite spary pomoci tmelu Uniflott

m Finaini tmeleni, napf. F-Plus, Super Finish

m Desky montujte na sraz

m Vyrovnejte desky podle typu dérovani
(montazni sadu neni nutné pouzivat)

m Kompletné vypliite spary pomoci tmelu Uniflott

m Pretfete feznou hranu zakladnim natérem
Knauf Tiefengrund
m Desky montujte na sraz
m Vyrovnejte desky pomoci montazni sady
pro akustické desky
m Kompletné vypliite spary pomoci tmelu Uniflott
m Finalni tmeleni, napf. F-Plus, Super Finish

Nedérovany lem

m Celni stranu fezanych hran deskovych paski

(SK) obruste

m Pretfete fezanou hranu zakladnim natérem

Knauf Tiefengrund

m Desky montujte se sparou 3-4 mm
m Kompletné vypliite spary pomoci tmelu Uniflott

m Celni stranu fezanych hran deskovych paski

(SK) obruste

m Pretiete fezanou hranu zakladnim natérem

Knauf Tiefengrund

m Desky montujte se sparou 3-4 mm
m Kompletné vypliite spary pomoci tmelu Uniflott

m Celni stranu zkosenych hran deskovych paskd

obruste

m Desky montujte se sparou 3-4 mm
m Pfetfete fezanou hranu zakladnim natérem

Knauf Tiefengrund

m Kompletné vyplrite spary pomoci tmelu Uniflott
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Montaz a aplikace

Povrchové upravy I{”ﬂ”f

Povrchové tpravy

Priprava podkladu

Pfed nanesenim natéru nebo povlaku desky natfete zakladnim natérem.
Zakladova natérova hmota musi byt zvolena s ohledem na nasledne
natérove materialy / upravy povrchu. Desky Knauf Ize opatfit nasledujicimi
povrchovymi upravami:

Druh penetraéniho natéru je nutné zvolit podle toho jaky material bude
pouzity jako finalni natér.

Pro sjednoceni nasakavosti povrchu desek je mozné pouzit Knauf
Grundierung.

Na plochach ze sadrokartonovych desek bez povrchove
ochrany, ktere byly vystaveny del$i dobu plsobeni svétla,
mohou natérem prorazet latky zplsobujici zeZloutnuti.

Poznamka Z toho divodu doporu€ujeme provest zkuSebni natér pres
nékolik desek, v€etné vystérkovanych mist. Prorazeni latek
zpUsobujicich zeZloutnuti, Ize spolehlivé zabranit pouze
pouZitim zvlastnich penetraénich natérd.

Vhodné povrchové upravy

Nésledujici povrchové Upravy je mozné pouzit na desky Knauf Cleaneo
Classsic:

Omyvatelné polymerové disperzni barvy, natérové materidly s vicebarevnym
efektem, olejové barvy, matné laky, alkydové laky, laky na bazi polymeri a
polyuretanti (PUR), epoxidoveé laky (EP) podle celu pouZiti a pozadavku.

Pro naneseni natérd a povrchovych Uprav pouZivejte Stétec
Poznamka s kratkym chlupem, aby se co nejvice zabranilo znecisténi
absorpéni tkaniny.

Nevhodné povrchové tpravy
Alkalické natéry vapennymi barvami, barvami na bazi vodniho skla a silikatu
nejsou vhodné k aplikaci na podklady ze sadrokartonovych desek.
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I{”ﬂ” Spotfeba materialu
I: Akustické podhledy Knauf Cleaneo - zavésené

Spotieba materialu na m? podhledu bez profezu a odpadu Pfiklad
Popis Jednotka Primérné
mnozstvi
D127.cz

Napojeni na sténu Podle potfeby - Dodrzujte pozadavky na ochranu proti pozaru
Profil Knauf UD 28/27 m 04
Vhodny upevriovaci prostiedek s ohledem na material podkladu, napf. do zelezobetonu stropni hieb Knauf DN6 ks 04

Spodni konstrukce

Vhodny upevriovaci prostfedek s ohledem na material podkladu,napf. do Zelezobetonu stropni hieb Knauf DN6 ks 1,3

Pfimy zavés Knauf pro CD 60/27 ks 1,3

2 x Sroub Knauf LN 3,5 x 11 2,6
nebo Horni + spodni dil noniového zavésu + zavlacka Nonius ks 1,3
nebo Horni dil noniového zavésu + noniovy tfmen pro CD 60 x 27 + zavlacka Nonius ks 1,3
profil Knauf CD 60/27 m 43
Spojka CD profilu ks 0,9
Spojka kfizova CD profild ks 3,7

Izolacni vrstva Dodrzujte pozadavky na pohltivost zvuku/pozarni ochranu

Izolacni vrstva, napf. Knauf Insulation m? podle potieby
Desky Knauf Typ a tloustka dle pozadavku

Akusticka deska Knauf Cleaneo m? 1

Upevnovaci prvky Upevnéni desek - upeviiovaci prvky Knauf viz strana 54

Akusticka deska Knauf ks 24

Lem ks podle potfeby

Tmeleni/Sparovani Mnozstvi riznych sparovacich a tmelicich hmot naleznete v technickych listech pfislusnych vyrobkd spolecnosti Knauf.

Tmel Knauf (zavisi na typu hrany desky, viz strana 55) kg podle potfeby

prvni Uroven spodni T

konstrukce Tmel Knauf napf. Uniflott kg

Trenn-Fix, Sifka 65 mm, samolepici m 0,4

Vyztuzna paska Knauf Kurt m podle potfeby
Legenda:

Materiél neni v nabidce Knauf = psano kurzivou

MnoZstvi se vztahuje k ploSe podhledu 10 m x 10 m = 100 m?

Poznamka PoZzadavek materialu bez pouziti lemu po obvodu.
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Spotreba materialu I{” ﬂ ”
Akustické podhledy Knauf Cleaneo - zavésSené f

Priklady systémi pro odhad spotfeby materialu

Systém D127.cz
Typ desky Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
Tloustka desky 12,5 mm
Tfida zatizeni do 0,15 kN/m?
Osové vzdalenosti zavés 1000 mm
Osové vzdalenosti nosnych profilt 900 mm
Osové vzdalenosti montaznich profild 333,3mm
Pfiklad odhadu spotfeby materialu pro D127.cz Nosny profil Montazni profil
9,7m 10m
£ @ +1ks — +1ks
3 — = 2
g @ 5| 5| xj “é
& 2 E =S 9,7m 10m
S Z E +— Nosny profi S E +1ks=12ks —— +1ks=31ks
" Ll ;‘ S 09m 0,33 m
. *é % L Montazni profi |- Kiizova spojka || | % § 12 (nosny profil) x 10 m=120m 31 (montazni profil) x 10 m =310 m
wl 2§ i » T En
o :(EU c s Zavés | = §
& B o
o i - 5 Zavés Kizova spojka CD
g: = % E 95m ; Nosny profil (ks) x montazni profil (ks)
T T T T 2 *1ks 12 (nosny profil) x 31 (montazni
] rofil) = 372
Osové vzdalenosti nosnych profilt‘]@ © profi)
. 9,5m
napf. 900 mm +1ks=11ks
m
9.7m - _
max. 150 mm 12 (nosny profil) x 11 ks = 132 ks
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I{”ﬂ” Spotieba materialu
I: Akustické podhledy Knauf Cleaneo - samonosné

Spotieba materialu na m? podhledu bez profezu a odpadu Pfiklad
Popis Jednotka Prameérné
mnozstvi
D137.cz

Napojeni na sténu
Obvodovy profil Knauf UW m 0,8

Vhodny upeviiovaci materiél, napf.:

Sroub Knauf FN do sadrokartonovych pficek ks 2,7
do Zelezobetonu stropni ocelovy hfeb Knauf DN6 ks 2,8
Profily Knauf CW m 0,2
Vhodny upeviiovaci materiél, napf.:
Sroub Knauf FN do sadrokartonovych pricek ks podle potfeby
do Zelezobetonu stropni ocelovy hfeb Knauf DN6 ks podle potieby

Spodni konstrukce

jednoduchy profil Knauf CW m 19
napf. Sroub Knauf LN 3,5x11 (spojeni profilu CW s obvodovym profilem UW) ks 3,2
dvojity profil Knauf CW m 38
Sroub Knauf LN 3,5x11 (profily CW seSroubované zady k sobé) ks 3
Sroub Knauf LN 3,5x11 (spojeni profilu CW s obvodovym profilem UW) ks 6,4
profil Knauf Federshiene 98/15 jako montazni profil m 3,2
2x Sroub Knauf FN 4,3x35 (napojeni profilu Federschiene a profilu CW) ks 14

Izolacni vrstva Dodrzujte pozadavky na pohltivost zvuku/pozami ochranu.

Izolacni vrstva, napf. Knauf Insulation m2 podle potieby
Desky Knauf Typ a tloustka dle pozadavku

Akusticka deska Knauf Cleaneo m? 1

Upeviovaci prvky Upevnéni desek - upeviiovaci prvky Knauf viz strana 54

Akusticka deska Knauf Cleaneo ks 25

Lem ks podle potieby

TmelenilSparovani Mnozstvi riiznych sparovacich a tmelicich hmot naleznete v technickych listech prisluSnych vyrobk( spolecnosti Knauf.

Tmel Knauf (zavisi na typu hrany desky, viz strana 55) kg podle potieby

Trenn-Fix, Sifka 65 mm, samolepici m 1

Vyztuzna paska Knauf Kurt m podle potieby
Legenda

Materiél neni v nabidce Knauf = psano kurzivou

MnoZstvi se vztahuje k plose podhledu 2,5 m x 10 m = 25 m?

Poznamka PoZzadavek materialu bez zohlednéni aplikace lemu.
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Spotreba materialu
Akustické podhledy Knauf Cleaneo - samonosné

knaug

Priklady skladeb systémii pro odhad spotfeby materialu

Systém D137.cz
Desky Knauf Akusticka deska Knauf Cleaneo SK
Tloustka desky 12,5 mm
Osové vzdalenosti nosného profilu 500 mm
(jednoduchy profil CW/dvajity profil CW)
Osova vzdalenost montazniho profilu
(profil Federshiene 98/15) 333,3 mm
Ptiklad odhadu spotfeby materialu pro D137.cz (jednoduchy profil CW) Nosny profil Montazni profil
c ‘ 10m - 2,3m -
S Obvodovy profil (UW) +1ks +1ks
s - 2
] B g 10m 2,3m
© T Nosny orofi [ = +1ks=21ks ' +1ks=8k
‘ Nosny ﬁrofll (cw) B E E 0,5m o 0,33 m S S
E L Montazni profi ﬁ topy 21 (nosny profil) x 25 m=525m 8 (montazni profil) x 10 m = 80 m
S [ (profil F¢derschierie) O e N
| =8
e o<
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| <o
]
5 N
Nl
3
[%23
o

Osové vzdalenosti nosnych profili @
napf. 500 mm

10 m (délka pokoje)

» HOTLINE: +420 844 600 600
> Tel: +420 272 110 11

> Fax: +420 272 110 301

> www.knauf.z

»  info@knauf.cz

Knauf Praha, spol. st. 0.

Praha 9 — Kbely, Mladoboleslavska 949, I‘
PSC 197 00 ’M”f

Prdvo technické zmény vyhrazeno. Plati vzdy aktudlni vyddni. Nase zdruka se vztahuje pouze na bezchybné viastosti nasich wirobka. Konstrukéni, statické a stavebné-fyzikdlni
viastnosti systému Knauf mohou byt dosazeny pouze v pifpadg, Ze jsou pouzivany systémové vyrobky Knauf, nebo virobky vslovng doporutené spolecnosti Knauf. Udaje o spotiebg,
mnozstvi a provedeni vychdzeji z praxe, a proto nemohou byt bez dalsich Gprav pouzivny v odli$njch podminkdch. Vechna préva vyhrazena. Zmény, pietisk a fotomechanickd
reprodukee, i ¢Gstecnd, podléhd wyslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukéni, statické a stavebné-fyzikalni vlastnosti systémi Knauf mohou byt dosazeny pouze v pfipads,
e jsou pouzivany systémové vyrobky Knauf nebo vyrobky vyslovné doporutené spolegnosti Knauf.

UPOZORNENi: Vydanim nového technického listu pozbyvd tento technicky list platnost.



