W112.sk

Jednoducha ocel'ova podkonstrukcia - dvojvrstvové oplastenie

Sadrokarténova prie¢ka Knauf

knauf

Datum vyhotovenia 01/19 Detail M 1:5 - rozmery v mm

W112.sk-VO8

Napojenie na chraneny ocel'ovy nosnik

» W11.sk Sadrokartonové priecky Knauf

Poziarna odolnost oplastenia ocelového nosnika musi byt min.
rovnaka ako poZiarna odolnost’ sadrokartonovej priecky
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Knauf UW profil \— Unifott + Trenn-Fix
Knauf CW profil - Trennwandkitt
bt e vhodny upeviiovaci prostriedok,
a <500 mm

[+ N neskrutkovat do

> Knauf UW profilu

ML dosky Knauf
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Dalsie
informacie

Tento detail sliZi ako podpora pri navrhu a realizacii systémov suchej vystavby pripadne podlahovych systémov. Nie je mozné ho vSeobecne
pouzit pre v3etky druhy projektov. PouZitelnost overi projektant / spracovatel na mieste v zavislosti od skutognej situacie. Priliehajuce
konstrukcie a ostatné remesla st zobrazené len schematicky. Dal3ie informacie a podrobnosti najdete v prislugnych technickych listoch a
systémovych schvaleniach.

W112.5k-VO8

Autorské prava Knauf Bratislava s.r.o. Napojenie na chréneny ocefovy nosnik




