KNAUf

VYHLASENIE O PARAMETROCH

0106_Knauf_WHITE_12.5_2023-05-01

1. Jedine€ny identifika¢ny kdd typu vyrobku: A - Knauf WHITE 12,5 mm

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia: V8eobecné stavebné konstrukcie

3. Vyrobca: KNAUF Praha, spol. s r.o. | Mladoboleslavska 949 | CZ-19700 Praha 9 -
Kbely

Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600
Fax: +420 272 110 301
E-Mail: info-cz@knauf.com

4.  Splnomocneny zastupca: nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania

nemennosti parametrov: Systém 3
6.a) Harmonizovana norma: EN 520:2004 + A1:2009

Notifikovany(-€) subjekt(-y): 1390 Centrum stavebniho inZzenyrstvi, a.s.
6.b) Eurdpsky hodnotiaci dokument: nie je relevantné

Eurépske technické posudenie: nie je relevantné

Organ technického posudzovania: nie je relevantné

Notifikovany(-é) subjekt(-y): nie je relevantné

7.  Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti ' Parametre

Reakcia na ohen R2F |A2-s1, dO (B)

Pevnost v Smyku {1 |NPD

DifGzny odpor vodnej pary u 18.4 (EN 1SO 12572)

Tepelnd vodivost A 0,19 W/mK (EN 12664)

Pevnost v tahu pri ohybe v pozdiznom smere |F 2550 N

Pevnost v tahu pri ochybe v prie¢hom smere F 2210N

Nebezpecéné latky DS [NPD

Odolnost proti razu* —|

Vzduchova nepriezvuénost™ R pozri dokumentaciu vyrobcu www.knauf.cz
Zvukova pohltivost™ a

*Tieto viastnosti zdvisia od celého systému a su uvedené v dokumentécil vyrobcu podla uréeného poudilia. Viastnost fe dekiarovand pre systém, klorého Cast tvorl
vyrobok.

8.  Vhodna technicka dokumentéacia a/alebo §pecificka
technicka dokumentacia: nie je relevantné

Uvedeneé parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhiasenie o parametroch sa v sulade s
nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu,
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